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TIP: PusŠte si doprovodnĨ 
flash film s t²mto prŢvodcem.  
 

 
Video najdete na startovn²m 
CD k jednotk§m Poseidon, 
nebo jej lze st§hnout z webu 

HW group.  

Kr§tkĨ film o CapTemp 
najdete zde: 
 

 

 
 
 
 
 
 
Vġechny d§le popsan® funkce mŢģete otestovat s volnou demonstraļn² verz² programu CapTemp, 
kter§ je omezena na 21 dn² pln®ho pouģ²v§n².  
Jako testovac² jednotku Poseidon mŢģete pouģ²t online pŚ²stupn® jednotky Poseidon, jejichģ adresy 
najdete na HW group: Sitemap > Online Demos. 
 
Tento ĂStarting Guideñ prŢvodce V§m usnadn² d§le uveden® 
prvn² kroky s dohledovĨm programem CapTemp. 
 

 Z§kladn² nastaven² Poseidonu 

 Nastaven² programu CapTemp 

 PŚid§n² jednotky Poseidon do CapTemp 

 MŊŚen² veliļin 

o Nastaven² jednotliv®ho alarmu 

 Zpracov§n² mŊŚenĨch hodnot - MonTemp 

o Zobrazen² dat 

 Dalġ² informace k CapTemp a MonTemp 

 
Pozn§mka:  MonTemp je volnŊ ġiŚitelnou souļ§st² programu 
  CapTemp. MonTemp slouģ² pro zpŊtn®   
  prohl²ģen² a editaci namŊŚenĨch dat, pŚ²padnŊ  
  pro vyļ²t§n² dat z Poseidon 2251. 

 
 
 
Z§kladn² nastaven² Poseidonu 
 
Jednotka Poseidon, ze kter® bude CapTemp 
naļ²tat hodnoty, mus² m²t spr§vnou IP adresu 
a pŚipojen alespoŔ jeden senzor. Pro kontrolu 
staļ² otevŚ²t IP adresu v prohl²ģeļi.  
 
 
V tomto prŢvodci je pouģita jednotka Poseidon 
3265 um²stŊna v kancel§Ś²ch HW group 
v Praze. Najdete ji na adrese  
http://poseidon-3265.hwg.cz nebo na 
80.250.21.85 . 
 
Podrobnosti o modelech Poseidon viz tabulka 
Poseidon XXXX : http://www.hw-group.com/products/poseidon/poseidon_xxxx_cz.html  

 

Zaļ²n§me s programem CapTemp   
PrŢvodce prvn²mi kroky s jednotkami Poseidon v programu CapTemp a MonTemp 

 

 Zaļ²n§me s produktem 

http://www.hw-group.com/software/video/captemp_sg.htm
http://www.hw-group.com/software/video/captemp_sg.htm
http://www.hw-group.com/software/video/captemp_sg.htm
http://www.hw-group.com/software/video/captemp_sg.htm
http://www.hw-group.com/software/video/CapTemp.htm
http://www.hw-group.com/software/video/CapTemp.htm
http://www.hwg.cz/
http://www.hw-group.com/sitemap.html#online
http://poseidon-3265.hwg.cz/
http://80.250.21.85/
http://www.hw-group.com/products/poseidon/poseidon_xxxx_cz.html
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Nastaven² programu CapTemp 
Po spuġtŊn² programu se objev² instalaļn² prŢvodce, kterĨ V§s provede nastaven²m programu. 

 

Instalaļn² prŢvodce ï obecn® nastaven² 

Pro dosaģen² pln® funkļnosti software je potŚeba nastavit nŊkolik dalġ²ch detailŢ. 
 

 Doporuļujeme, abyste 

zaġkrtli pol²ļko ĂSpustit 

po startu Windows ñ (1), 

kter® zajist² spouġtŊn² 

CapTemp vģdy po 

pŚihl§ġen² k poļ²taļi. 

 Jestliģe chcete bĨt 

informov§ni o vĨskytu 

alarmu varovnĨm 

hl§ġen²m, pak ponechte 

zaġkrtnut® pole 

ĂZobrazit pop -up 

zpr§vuñ. 

 Pokud budete cht²t 

pouģ²vat zvukovĨ alarm, 

nastavte jej v ļ§sti okna se zvonkem (2). Doporuļujeme ponechat standardn² nastaven². 

 Pro zvĨġen² bezpeļnosti je moģn® nastavit heslo pro pŚ²stup k programu CapTemp. 

 Pro uloģen² ¼prav kliknŊte na tlaļ²tko ĂUloģitñ a n§slednŊ na ġipku vpravo a pŚesuŔte se aģ na 

z§loģku ĂAlarmyñ. 
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 Z§loģka ĂE-mailñ slouģ² k nastaven² emailovĨch adres pro zas²l§n² vġech alarmu a dalġ²ch 

chybovĨch stavŢ a k nastaven² pŚ²stupu k mailov®mu serveru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V ļ§sti (1) vyplŔte n§sleduj²c² ¼daje: 

o adresu Vaġeho SMTP serveru vļetnŊ pŚ²padn®ho uģivatelsk®ho jm®na a hesla (bliģġ² 

informace V§m d§ spr§vce Vaġ² s²tŊ, nebo poskytovatel pŚipojen² k internetu), 

o do pole ĂAdresa odes²lateleñ vyplŔte e-mailovou adresu, ze kter® chcete dost§vat 

informaļn² e-maily (bliģġ² informace V§m d§ spr§vce Vaġ² s²tŊ, nebo poskytovatel 

pŚipojen² k internetu). 

 

 V ļ§sti (2) vyplŔte do pol² ĂE-mail 1ñ aģ ĂE-mail 3ñ adresy, na kterĨch chcete pŚij²mat 

informaļn² e-maily. 

o Tlaļ²tkem ĂOdeslatéñ mŢģete odeslat testovac² e-mail s textem zapsanĨm v poli ĂTestñ 

jako pŚedmŊtem zpr§vy. 

 

 ZmŊny uloģte tlaļ²tkem ĂUloģitñ. 
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PŚid§n² jednotky Poseidon 
CapTemp umoģŔuje autodetekci jednotek Poseidon a Damocles na lok§ln² s²ti, nebo jejich pŚid§n² 
pomoc² IP adresy. 
 

 

 SpusŠte autodetekci jednotek Poseidon a Damocles ve stejn® s²ti jako poļ²taļ, na kter®m bŊģ² 

CapTemp - klepnŊte na tlaļ²tko (1) - ĂNaj²t zaŚ²zen²ñ. 

o Vġechna nalezen§ zaŚ²zen² se objev² v ļ§sti okna (2) ohraniļen® oranģovĨm 

r§meļkem. 

o ZaŚ²zen², kter§ chcete v programu pouģ²vat, vyberte pol²ļkem (3) vlevo (doubleclick) 

o KliknŊte na tlaļ²tko ĂUloģitñ. 

 Pro pŚid§n² zaŚ²zen², kter® je mimo Vaġi lok§ln² s²Š (nenaġla jej autodetekce) vloģte jeho 

adresu do pole ĂURLñ (napŚ. online demo Ăposeidon.hw-group.comñ) a potvrŅte ĂPŚidat 

zaŚ²zen²ñ (4), 

o Nalezen® zaŚ²zen² se objev² v ļ§sti okna (2), vyberte jej volbou (3) vlevo. 

o KliknŊte na tlaļ²tko ĂUloģitñ. 

 PrŢvodce ukonļete kliknut²m na symbol . 
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MŊŚen² veliļin 
Program CapTemp po spuġtŊn² monitorov§n² automaticky naļte vġechny senzory pŚipojen® 
k pŚidanĨm jednotk§m Poseidon a Damocles. Tato autodetekce prob²h§ vģdy pŚi startu programu.  
 

 KliknŊte vlevo nahoŚe v z§hlav² programu na symbol   pro pŚepnut² z reģimu ZASTAVENO 

do reģimu SPUĠTENO. 

 
 
 

 Nastaven² jm®na senzorŢ a Single Alarmu 

Nastaven² reakce od jednotlivĨch ļidel, jejich zapnut² a vypnut²  

o KliknŊte v oknŊ s dostupnĨmi jednotkami (1), na jednu z nich.  

o Vpravo od seznamu (1) zaŚ²zen² se objev² seznam senzorŢ (2), kter® jsou na jednotce 

dostupn®. Vstupy pro kontakty a vĨstupy jsou uvedeny samostatnŊ. 

o Vyberte v (2) senzor, na kter®m chcete nastavit limitn² hodnoty pro alarm, vpravo je 

okno (3) s dalġ²mi volbami. 

 
Pozn§mka: PodrobnŊjġ² nastaven² upozornŊn² na alarm jsou popsan® na stranŊ 7. 
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 Zobrazen² hodnot a zah§jen² pr§ce 

KliknŊte vlevo v z§hlav² programu na tlaļ²tko   pro pŚechod z reģimu SPUĠTENO na 

reģim MONITOROVĆNĉ. 

 Po spuġtŊn² monitorov§n² se objev² graf(y), kde jsou vidŊt namŊŚen® veliļiny. 

 

 Pro automatick® rozvrģen² grafŢ na obrazovce pouģijte volbu z menu:  

Zobrazen² > Rozliġen² > Automaticky pŚizpŢsobit okna. 

 

 Parametry zobrazovanĨch grafŢ lze nastavit pomoc² volby:  

Zobrazen² > Grafy  > Nastaven² 
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E-mailov® upozornŊn² na alarm od jednoho senzoru  

 V oknŊ nastaven² senzoru mŢģete nastavit minim§ln² a maxim§ln² meze (1), pŚi jejichģ 

pŚekroļen² budete upozornŊni. 

o Tyto meze jsou spoleļn® pro Glob§ln² i Single Alarm. 

o Single Alarm reakci lze nastavit pŚ²mo v tomto oknŊ (1)  

 

 Reakce Single Alarm  

Vyberte Ś§dek, podle reakce na Minimum  nebo Maximum  (pod nebo pŚes hodnoty), kliknŊte 

na tlaļ²tko ĂUpravitñ (2). 

 

o Vyberte z§loģku SMS 

ï E-mail (3). 

o KliknŊte na ikonku 

 (4)  

o V n§sleduj²c²m oknŊ 

kliknŊte na ĂNovĨñ. 

o V nov®m oknŊ 

zadejte jm®no 

pŚ²jemce a jeho e-

mail, pak potvrŅte 

ĂPŚidatñ. 

Postup opakujte, pokud chcete pŚidat v²ce pŚ²jemcŢ. 

o V²ce pŚ²jemcŢ vyberete zaġkrtnut²m, nejvĨġe 3 najednou. 

1 

2 

3 

4 



CapTemp ï Starting guide HW group 
 

 
HW group                                                                                                                                              www.HW -group.com  

 

 Nastaven² potvrŅte kliknut²m na tlaļ²tko ĂUloģitñ a zavŚete ho. Pokud je e-mail nastaven 

korektnŊ, objev² se n§pis ĂE-mailñ v poli vedle tlaļ²tka ĂUpravitñ. 

 Postup opakujte pro vġechny senzory, u kterĨch chcete pouģ²t Single Alarm. PŚi kaģd® zmŊnŊ 

kliknŊte na tlaļ²tko ĂUloģitñ. 

o Pokud se jedn§ o pŚ²liġ mnoho senzorŢ, zvaģte pouģit² e-mailov®ho upozornŊn² na 

General Alarm a nastaven² pouze hraniļn²ch hodnot pro jednotliv® senzory. 

 

Pozn§mka:  PŚi detekci nov®ho zaŚ²zen² Poseidon se hraniļn² hodnoty pŚevezmou 
z nastaven®ho ĂSafeRangeñ, takģe se vyplat² pŚednastavit hodnoty pŚed pŚid§n²m 
zaŚ²zen² do CapTempu.  
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Reģimy programu CapTemp 

 

 ZASTAVENO  

Program nebŊģ², data se nenaļ²taj².  

Program je moģn® nastavovat nebo ukonļit. 

 SPUĠTENO 

Program je zastaven, data ze senzorŢ se nenaļ²taj², senzory se inicializuj².  

Program je moģn® nastavovat, ale nen² moģn® jej ukonļit. Pro ukonļen² je nutn® pŚej²t do 

reģimu ZASTAVENO.  

 MONITOROVĆNĉ 

Program bŊģ², data se naļ²taj².  

PrŢbŊģnŊ z²sk§van§ data je moģn® vykreslovat do grafu. 

Program nen² moģn® ukonļit. Pro ukonļen² je nutn® pŚej²t do reģimu ZASTAVENO. 

 

 
Alarmy v  CapTemp  

CapTemp obsahuje tŚi nez§visl® syst®my varov§n², kter® lze vz§jemnŊ kombinovat: 
 

 Global Alarm  

Glob§ln² Alarm je upozornŊn² na odpojen² nŊkter®ho ze senzorŢ, 

nebo na hodnotu mimo nastavenĨ rozsah.  

Tato skupina se zap²n§ glob§lnŊ pro celĨ program, nejl®pe ji 

charakterizuje moģnost Pop-Up (vyskakovac²ho) okna 

s vykŚiļn²kem. 

 

 

  Single Alarm  

Jedn§ se o Alarm vyvolanĨ kaģdĨm jednotlivĨm senzorem, jeho 

nastaven² se prov§d² v z§loģce jednotlivĨch senzorŢ, kde se rovnou 

nastavuje tak® akce, kterou m§ hodnota nad nebo pod hranic² 

vyvolat. 

Akc² mŢģe bĨt ovl§d§n² vĨstupu, odesl§n² Emailu nebo SMS. 

 

 Rules & Conditions  

Syst®m pravidel, kterĨ umoģŔuje sloģitŊjġ² reakce na jednotliv® 

podnŊty. 

NapŚ²klad sepnut² vĨstraģn®ho svŊtla, ģe uģ 5 minut zŢstaly 

otevŚen® dveŚe od chladic²ho boxu a po dalġ²ch 3 minut§ch zapnut² 

zvonku.  
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CapTemp Mask  

Program CapTemp Mask slouģ² k pŚehlednŊjġ²mu sledov§n² hodnot na mapov®m podkladu. 
 
 

 Samostatn§ aplikace, kter§ je 

souļ§st² bal²ku CapTemp 

 Program CapTemp Mask spust²te 

v Menu Captempu, nebo pouģijte 

ikonu v horn² liġtŊ CapTemp: 

 UmoģŔuje zobrazit mapu  

sledovan®ho objektu a um²stit do n² 

jednotliv§ ļidla 

 Podporuje pozad² ve form§tu JPEG, 

BMP a GIF 

 

 Zobrazuje aktu§ln² mŊŚen® hodnoty 

u vybranĨch ļidel 

o Hodnoty mimo povolen® 

rozsahy blikaj² ļervenŊ  

 Je moģn® sledovat v²ce mapovĨch podklad¼ najednou a jednoduġe mezi nimi pŚep²nat  

 

 

 Vloģen² mapov®ho pozad² a senzorŢ: 

o  Pozad² vloģ²te jako obr§zek: 

Upravit masky  > NovĨ (1) 

o Jednotliv§ ļidla a vstupy / vĨstupy vloģ²te pomoc² ikon na horn²m panelu (2) 

Á Teplota  

Á Vlhkost  

Á Bin§rn² vstup (kontakt ) 

 

o Mezi sledovanĨmi pohledy lze jednoduġe pŚep²nat (3) 
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MonTemp - zpracov§n² namŊŚenĨch hodnot  
Souļ§st² bal²ku CapTemp je i samostatnĨ program MonTemp, kterĨ slouģ² ke zpracov§n² naļtenĨch 
hodnot a reportŢ napŚ. pro ¼ļely analĨzy dat, pŚ²pravy protokolŢ HACCP atd. 
 

 Program MonTemp m§ vlastn² ikonu ve Start Menu, nebo pouģijte horn² ikonu v programu 

CapTemp:  

 Data lze zobrazit buŅto jako graf nebo jako tabulku. 

o Pro zobrazen² grafu vyberte v menu ĂGrafyñ graf veliļiny, kterou chcete zobrazit. 

V podmenu pak zvolte formu grafu (typicky ĂGrafy Ą Teplota Ą Ļten²ñ). 

 

o V nab²dce ĂMoģnosti 

grafuñ vyberte podle 

zaŚ²zen², kter® 

senzory chcete 

zobrazit (3). 

o Vyberte ļasovĨ 

rozsah 

zobrazovanĨch 

hodnot (4).  

o VĨbŊr potvrŅte 

poklep§n²m na 

senzor, nebo 

pouģit²m ġipek (5). 

o VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem ĂPotvrŅñ. 
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 Zobrazen§ data lze vytisknout (Tisk)  nebo exportovat do v nastaven² definovan®ho adres§Śe 

jako obr§zek ve form§tu JPEG (JPG). 

 ObdobnĨ postup lze aplikovat na vġechny grafy nebo tabulky hodnot. 

 

 Poklep§n²m na vykŚiļn²k v grafu lze hodnotŊ pŚidat koment§Ś. 

 

PrŢmŊry teplot  

CapTemp poļ²t§ prŢmŊry z hodnot teploty. Poļet hodnot, ze 
kterĨch se poļ²taj² prŢmŊry, se nastavuje v z§loģce: 
Nastaven² > Obecn® > Poļet ļten² pro prŢmŊr 
 
PrŢmŊrov§n² se prov§d² pŚi naļ²t§n², jako jedna hodnota 
z kaģdĨch X vzorkŢ, pro naļ²t§n² hodnot kaģdou minutu a 3 
vzorky pro prŢmŊr tak bude vypoļ²t§n prŢmŊr kaģd® 3 minuty. 
 

 

 

Histogram  

Histogram umoģŔuje zn§zornit ļetnost vĨskytu 
urļit® hodnoty ve zmŊŚen®m vzorku dat.  
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