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 Damocles 2404i 

Vstupy 1 aģ 8  
ModrĨ ĂCOMñ je vģdy spoleļnĨ pro dva vstupy. 

POWER 
Nap§jen² 12V (+U / GND) 

ETHERNET 

Link & Activity s²tŊ 

Nastaven² 
 

Default:  
   DIP1= Off 
   DIP2= Off 
 

 

RS-232 ï s®riovĨ port 
konfigurace, teplotn² ļidlo 

VĨstupy rel® 1 aģ 4, 
kaģdĨ vĨstup dostupnĨ 
pŚes NO (Normally 
Open) a NC (Normally 
Closed) kontakt rel®. 

Vstupy 9 aģ 16  
ModrĨ ĂCOMñ je vģdy spoleļnĨ pro dva vstupy. 

Vstupy 17 aģ 24  
ModrĨ ĂCOMñ je vģdy spoleļnĨ pro dva vstupy. 

POWER 
Nap§jen² 12V (+U / GND) 
 

IN9 = 1 (On) 

IN10 = 0 (Off)  NO   NC 

Output On 
 NO   NC 

Output Off 

IN9 IN10 

C
O

M
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1) PŚipojen² kabelŢ 

¶ Otoļte krabiļku a poznamenejte si MAC adresu zaŚ²zen², 
uvedenou na ġt²tku zespodu 

¶ Nastavte pŚep²naļe DIP1=Off,  DIP2=Off, na nastaven² 
ostatn²ch DIPŢ nez§leģ² 

¶ PŚipojte Damocles do s²tŊ Ethernet (pŚ²mĨm kabelem do 
Switche, kŚ²ģenĨm do PC) port RJ-45 

¶ PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zapojte jej do nap§jec²ho 
konektoru Damocles 

¶ Rozsv²t² se zelen§ kontrolka POWER 

¶ Pokud je v poŚ§dku pŚipojen² do s²tŊ Ethernet, mŊla by se o chv²li pozdŊji rozsv²tit kontrolka 
LINK (zelen§) a nad§le pohas²nat bŊhem pŚenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity). 

 

2) Nastaven² IP adresy -  UDP Config 
 

Program UDP Config - hlavn² adres§Ś na 
pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i Linux).  
Program lze st§hnout na www.HW-
group.com  
Software -> UDP Config.  
 
¶ Kliknut²m na ikonu spusŠte program 

UDP Config ï program automaticky 
vyhled§ pŚipojen§ zaŚ²zen² 
 

¶ Hled§n² zaŚ²zen² spust²te kliknut²m na 
ikonku Find Devices (Vyhledat 
zaŚ²zen²).  

 

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. Poseidon identifikujete podle MAC adresy, kter§ je 
uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen². Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete dialogov® okno 
z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 
 
Nastavte s²Šov® parametry zaŚ²zen² 

¶ IP adresa / HTTP Port (standardnŊ 80) 

¶ Masku vaġ² s²tŊ 

¶ IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² s²tŊ 

¶ N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply Changes (uloģ zmŊny) 
 
 
Pozn§mky:  
 

¶ Pro uveden² zaŚ²zen² do defaultn²ho stavu zahĨbejte 
nŊkolikr§t DIP1 do 5 sekund po zapnut². 

¶ Dokud je DIP2=On, nen² moģn® uloģit ģ§dnou zmŊnu 
konfigurace. Nastavte DIP2=Off pro zmŊnu IP adresy.  

http://www.hw-group.com/
http://www.hw-group.com/
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3) Nastaven² IP adresy -  UDP Config 

 
SpustitelnĨ soubor UDP Config naleznete v hlavn²m adres§Śi na CD, nebo st§hnŊte z www.HW-
group.com. SpusŠte program UDP Config, program automaticky vyhled§ pŚipojen§ zaŚ²zen². 
 

 

 
 

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. Damocles identifikujete podle MAC adresy, kter§ je 
uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen². 
 

Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete dialogov® okno z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 
 

 

¶ Nastavte IP adresu  

¶ HTTP Port 

¶ Masku s²tŊ 

¶ IP adresu Gateway (br§ny) s²tŊ 

¶ VolitelnŊ N§zev zaŚ²zen² 
 

 
UpozornŊn²:   Pokud nezn§te tyto informace, nebo 
   si jimi nejdte jist², kontaktujte spr§vce 
   vaġ² poļ²taļov® s²tŊ 
 

 
Nastaven® hodnoty uloģ²te do Damocla tlaļ²tkem 

Apply Changes (uloģ zmŊny) 
 
 
 
 

 
Pozn§mka: Pro nastaven² IP adresy lze tak® pouģ²t programy; 
 

¶ UDP Config verze pro Linux 

¶ Program Hercules (/Hercules.exe ) (UDP Setup nebo termin§l na s®riovĨ port) 

 

Double click 

http://www.hw-group.com/
http://www.hw-group.com/
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¶ S®riovĨ port RS-232 (jakĨkoliv termin§lovĨ program 9600 8N1, DIP1=ON, restart) 

4) WWW str§nka zaŚ²zen² 

 

¶ Moģnost² otevŚen² WWW str§nky: 

o Zadejte IP adresu zaŚ²zen² v oknŊ prohl²ģeļe 

o KliknŊte na IP adresu v program UDP Config 

o V aplikaci UDP SETUP kliknŊte na 
podtrģenou IP adresu 
  

¶ WWW str§nka zobrazuje informace o stavu vstupŢ a vĨstupŢ.   

¶ KliknŊte na odkaz ĂGraphic Flash SETUPñ pro otevŚen² grafick®ho nastavovac²ho rozhran² 
(Flash Setup).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Podrobn§ konfigurace 

ĂFlash setupñ 

 

Jm®no zaŚ²zen² 

Popis struktury 
souboru values.XML 
 

 

IP adresa zaŚ²zen² 

Popis SNMP struktur 
v MIB / OID seznam 

 

PŚehled vstupŢ pro 
pŚipojen² kontaktŢ 

Stavy vĨstupŢ, jejich 
n§zvy a unik§tn² ID 

http://192.168.6.19/index2.htm
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5) Flash SETUP zaŚ²zen² 

K tomu aby se FLASH str§nka otevŚela, mus² bĨt na PC instalov§na podpora FLASH aplikac². Pokud 
je poļ²taļ pŚipojen do Internetu, potŚebnĨ Plug-in se st§hne automaticky. 
 

Pomoc² Flash Setupu lze: 
 

¶ Ovl§dat vĨstupy 

¶ Pojmenovat vstupy a vĨstupy vļetnŊ jejich stavŢ. 

¶ Sledovat aktu§ln² hodnoty senzorŢ, hodnoty se obnov² v pŚednastavenĨch intervalech 

¶ Nastavit SNMP parametry (Community names & rights) a definovat c²lov® IP adresy, kam se 
maj² odes²lat SNMP Trapy v pŚ²padŊ Alarmu 

¶ Nastavit jm®no, heslo a rozsahy zabezpeļen² pomoc² IP adres 

¶ a dalġ².. 
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6) Odes²l§n² emailŢ 

Jak na Alarmy a upozornŊn² Emailem 

Damocles podporuje upozornŊn² na zmŊnu stavu na jednom vstupu ï ĂSingle Alarmñ, a z§roveŔ na 
vĨskyt urļit® kombinace vstupŢ ĂGroup Alarmñ. 

 
¶ Pro kaģdĨ jednotlivĨ vstup lze nastavit stav Alarm (pŚi hodnotŊ On nebo Off), na kterĨ lze 
reagovat odesl§n²m Emailu nebo SNMP Trapu. >> Z§loģka Inputs, zelenĨ sloupec ĂSingle 
Alarmñ. 

¶ KaģdĨ jednotlivĨ Alarm je tŚeba aktivovat >> Z§loģka Alarms, sloupec ĂEnableñ. 

¶ Pro kaģdĨ Alarm je tŚeba natavit kam se bude odes²lat. K dispozici jsou ļtyŚi c²le pro ZNMP 
Trapy (oznaļen® A,B,C,D) a dva c²le pro Email (oznaļen® E,F) >> Z§loģka Alarms, sloupec 
ĂSNMPñ nebo ĂE-mailñ. 

¶ C²lovou destinaci A aģ D pro SNMP a E,F pro Email je tŚeba nastavit a povolit  

 

Test odes²l§n² Emailu 

Pro odes²l§n Emailu pŚ²mo ze zaŚ²zen² zkontrolujte nastaven² tŊchto promŊnnĨch 

¶ IP adresa GateWay >> Z§loģka Setup, skupina ĂNetwork Settingsñ poloģka ĂGatewayñ. 

¶ Nastaven² DNS serveru >> Z§loģka Setup, skupina ĂNetwork Settingsñ poloģky ĂDNSñ. 

¶ Nastaven² SMTP serveru >> Z§loģka Email & SNM Setup, skupina ĂEmail Settingsñ  

¶ Pouģijte odesl§n² Testovac²ho Emailu pro test funkce  
>> Z§loģka Email & SNM Setup, skupina ĂEmail Settingsñ 

 


