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PDMS je voln§ aplikace HW group pro sbŊr 
dat ze vġech IP senzorŢ (Poseidon xxxx, 
Damocles xxxx, HWg-STE a dalġ²).  
SbŊr dat prob²h§ na pozad² (NT service) po 
s²ti LAN, ale tak® po emailu (GSM jednotka 
HWg-Ares).  
 
Data z vnitŚn² datab§ze lze na pozad² 
exportovat jako XML datab§zi nebo pomoc² 
dodan®ho syst®mu maker nativnŊ do MS 
Excel.  
 
Verze pro 3 senzory (hodnoty) zdarma. 
Podporuje aģ 100 zaŚ²zen² a 250 senzorŢ. 

 

¶ Vstup dat: LAN (http) / Email (pop3) / Portál (HWg-Push protokol) 

¶ Kompatibilní zařízení:  
Poseidon / Damocles / HWg-STE / HWg-STE Push / HWg-WLD / HWg-PWR / HWg-Ares 

¶ Výstup dat: Grafický náhled / MS Excel export / XML databáze / Email report  

¶ Aplikace: MS Windows, NT service (funkce na pozadí, vhodné i na servery) 

¶ Licence: Zdarma pro 3 senzory / placená verze pro 8 / 20 / 250 senzorů 

¶ MS Excel export: periodický na pozadí, kompatibilní s MS Excel 2007 a vyšším 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HWg-PDMS: sběr a vizualizace dat 
Windows aplikace pro sbŊr dat do datab§ze, nativn² vĨstupy do MS Excel. 
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¶ LAN (http) / Email (pop3)  

Á HWg-STE: Webový teploměr  

Á Poseidon (všechny modely) 

Á Damocles (všechny modely) 

Á HWg-PWR: M-Bus IP měřič energie 

Á HWg-WLD: Detektor zaplavení vodou 

Á HWg-Ares12 (pouze přes Email) 

 

¶ Portál (HWg-Push)  

Á HWg-STE Push 

Á HWg-Ares12: GSM/GPRS monitoring  

¶ Sběr dat do vnitřní Firebird databáze 

¶ Grafický náhled na uložené hodnoty  

¶ Ručně generovaný export do XML / MS Excel 
(lze vybrat senzory a periodu) 

¶ Periodicky generovaný export dat  
(Na pozadí, lze vybrat senzory a periodu) 

Funkce 
 

¶ PDMS Trial: Max 3 senzory – zdarma 
 

¶ PDMS 8:  Max 8 senzorů 

¶ PDMS 20:  Max 20 senzorů 

¶ PDMS unlimited: Max 250 senzorů 
    Max 100 zařízení (IP adres) 

Systémové parametry 

¶ Výkonná část pracuje jako NT Service 

¶ Windows 2000/XP/Vista a 2000/2003 Server 

¶ Kompatibilní s MS Excel 2007 a vyšším. 

Licence 

Vstup dat  

Jazykové verze 

 Á Angličtina 

Á Čeština 

Á Němčina 

Á Francouzština 

Á Holandština 

 

Á Polština 

Á Indonézština 

Á Italština 

Á Slovinština 
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