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Bezpeļnost pr§ce 
ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno  a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen².  
 
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no zejm®na pokud: 
 

 Je viditelnŊ poġkozeno. 

 ř§dnŊ nepracuje. 

 UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly. 

 Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti nebo zmoklo. 

 Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem. 

 Nap§jec² adapt®r nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra jsou viditelnŊ poġkozeny. 
 
 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
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I/O Controller PL  
Ethernet - RS-232/485 + vstupy a vĨstupy 
 
 

I/O Controller je jednotka pŚipojen§ do poļ²taļov® s²tŊ Ethernet, 
kter§ obsahuje 8x bin§rn² vstup, 8x bin§rn² vĨstup a s®riov® 
rozhran² RS-232/485.  
 
Vġechna rozhran² jsou pŚ²stupn§ po poļ²taļov® s²ti pomoc² M2M 
protokolu na TCP/IP.  
DvŊ zaŚ²zen² lze propojit proti sobŊ (Box-2-Box reģim), digit§ln² 
sign§ly a RS-232 jsou pak prodlouģeny skrz poļ²taļovou s²Š. 
 
 

Z§kladn² vlastnosti  

 1x s®riovĨ port RS-232 nebo RS-485 pŚ²stupnĨ pŚes Ethernet. 
 

 Vzd§lenĨ port  lze ovl§dat virtu§ln²m driverem do Windows jako napŚ. COM 5 (driver pro 
Windows 2000 / XP zdarma) kompatibiln² s RFC2217. 
  

 Ethernet rozhran² 10 Mbit/s - RJ 45  10BASE-T. 

 Podpora TCP/IP termin§lu typu TELNET - NVT (Network Virtual Terminal). 

 DvŊ zaŚ²zen² mohou propojit  (Ătunelovatñ) s®riovĨ port, 8x vstup a 8x vĨstup pŚes Ethernet. 
  

 Konfigurace zaŚ²zen² tŚemi zpŢsoby: 

 Lok§lnŊ po RS232 (s®riovĨ termin§l). 

 TCP/IP termin§lovĨ pŚ²stup na TCP portu 99. 

 Pomoc² jednoduch®ho programu pro Windows pomoc² UDP Broadcastu. 

 

 8x opticky oddŊlenĨ bin§rn² vstup (spoleļn§ zem).  

 8x bin§rn² vĨstup s otevŚenĨm kolektorem (max. 100 mA / 50V) - spoleļn§ zem.  

 Vstupy a vĨstupy jsou ovl§d§ny pomoc² M2M (Mashine to Mashine) protokolu pomoc² 
rozġ²Śen² protokolu NVT (Network Virtual Terminal). 

 

 Rozs§hl® moģnosti s®riov®ho rozhran² 

 Rychlost komunikace nastaviteln§ v rozsahu 300..115.200 Bd.  

 Handshake (CTS/RTS, Xon/Xoff, none). 

 Podpora 7 aģ 9bitov® parity (pŚenos 9. paritn²ho bitu pŚes Ethernet). 
 

 V UDP/IP reģimu existuje rozs§hl§ podpora protokolŢ typu ot§zka-odpovŊŅ na RS-485. 
 

 K zaŚ²zen² existuj² knihovny ovl§dac²ch rutin MS Visual Basic, Delphi, Borland C++, JAVA, 
PHP a dalġ². 

http://www.hwgroup.cz/products/io_controller/#nvt
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Technick® parametry 
Serial port RS-232   

+ Data bits  7 or 8 or 9 

+ Stop bits, Parity 1 or 2, None / Odd / Even / Mark / Space parity 

+ Baudrates  50..115.2 kBd ï entire range, step = 50 Bd 

+ Data flow control XON/XOFF, CTS/RTS, None 

+ Interface  1x DB9M (RxD,TxD,RTS,CTS,GND) 

+ Used RS-232 signals RxD,TxD,RTS,CTS, (DTR output ï defined voltage level only) 

+ Used RS-232 internal buffer memory 740 B for incoming data, 740 B for outgoing data 

  
Serial port RS-485  

+ Termination Selectable internal termination 120ɋ / ext. termination 

+ Isolation 
RS-485 line not optocoupled to the deviceôs power supply 
- galvanic isolated RS-232/485 to Ethernet (1.000 V) 

 
Binary digital Inputs & Outputs 

+ Input type Binary optocoupled 

+ Log. 0 voltage 0 .. 3V 

+ Log. 1 voltage treshold / ñonò current from 5V / 5mA to 20V / 25mA  

+ Max. input Voltage and Current up to 40V / 50 mA / 1 second 

+ Isolation Voltage max. 50V to power supply 

+ Sampling period 10 ms 

+ Inputs and Outputs SW control 
Inputs and Outputs controlled over M2M protocol, based on the NVT 
(extended RFC2217) ï short 6 bytes binary commands over TCP/IP 

+ Output type Darlington transistors with common emitter, suppression diodes 

+ Output voltage max. 50V 

+ Log. 1 output current max. 500 mA / 1 output   and   max. 1.500 mA / all 8 outputs 

  
Ethernet port   

+ Interface  RJ45 (10BASE-T) ï 10 Mbit or 10/100 Mbit network compatible only! 

+ Compatibility Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3 

+ Supported protocols IP: ARP, TCP + NVT (Network Virtual Terminal) 

+ TCP connection closing Data - timeout 50s  (with NVT - ACK/NOP support) 

  
Physical parameters & Environment   

+ Temperature & Humidity  Operating: +5 ..  50 ÁC  /  Storage: -10 to 85 ÁC, Humidity 5 to 95 % 

+ Power supply requirements  8-24V / Max. device current consumption 200 mA DC 

 - barrel (coaxial) power connector, GND on the shield 

+ Dimensions / Weight 28 x 105 x 135 [mm] (H x W x D)   /  395 g 

  
Functional parameters   

Device SETUP configuration options  

RS-232 Setup - over any RS-232 terminal 

TCP Setup - over TCP/IP - any telnet terminal on the TCP/IP 99 port 

UDP Setup - network parameters via UDP using the Hercules SETUP 
utility 

Diagnostic LEDs Power (green), Link & Activity (yellow) 
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I/O Controller ï popis konektorŢ 
Odoln§ kovov§ krabice urļen§ pro mont§ģ na zeŅ 
(boļn² ĂLñ profily k dispozici na objedn§n²), postaven² 
na plochu, nebo pro mont§ģ na DIN liġtu (pouģ²vejte 
objednac² ļ²slo). 
 
Rozhran² RS-232 i RS-485 jsou k dispozici na 
konektoru Cannon DB9M. 
 
Signalizace: 
 
 Power ï zelen§ (konektor RJ-45)........ Extern² nap§jen² pŚipojeno 

 LINK  ï ģlut§ konektor RJ-45)............ Aktivita Ethernetov®ho rozhran² 

 RxD   ï ļerven§.................................. PŚ²jem dat na RS-232  

 TxD   ï zelen§..............................é.. Vys²l§n² dat na RS-232 

 

Zapojen² konektorŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 

VĨznam konfiguraļn²ch DIPŢ 

I/O Controller port  

Pin  Signal  

 1 <>   ĂAñ RS485 

 2 < -  IN  RxD 

 3 - > OUT TxD 

 4   

 5 --   GND 

 6   

 7 - > OUT RTS 

 8 < -  IN  CTS 

 9 <>  ĂBñ RS485 

Cannon 9 -  Male  

Standard IBM PC  

RS- 232 Po rt  

Pin  Signal  

1 < -   CD CD 

2 < -   RxD 

3 - >  TxD 

4 - >  DTR 

5 --   GND 

6 < -   DSR 

7 - >  RTS 

8 < -   CTS 

9 < -   RI  

Cannon 9 -  Male  

DIP 1 DIP 2 Funkce 

ON OFF RS-232 Setup m·d   (9600 8N1) rozhran² Ethernet je neaktivn² 

OFF OFF S®riovĨ port v reģimu RS-232 

OFF ON 
S®riovĨ port v reģimu RS-485 
- zkontrolujte nastaven² parametrŢ &R a &H (doporuļujeme &R3 &H1) 

Nap§je

n² : 

 

 

 

 

DC 

8..20V  

max. 

0.3 A     

Ethernet : 
 
 
 
 
 
 
Nap§jen²: 
 
 
   
 
DC 8..20V / max. 0.3 A 

Power       LINK 
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Digit§ln² vstupy a vĨstupy 

Jednotliv® vstupy a vĨstupy jsou zapojeny podle d§le uveden® tabulky 
 

 GND - zem zaŚ²zen².  

 PWR - nap§jen² zaŚ²zen² (max. 200 mA). 
Nap§jen² lze pŚiv§dŊt samostatnĨm souosĨm nap§jec²m konektorem nebo pŚes I/O konektor, 
(intern² pojistka na 200 mA = vhodn® jen pro testovac² ¼ļely). 

 I.GND - Spoleļn§ zem vġech vstupn²ch optoļlenŢ. 

 I.0 aģ I.7 - 8x vstup optoļlenŢ 5-15V (Max. proudov§ zat²ģitelnost pinu Power je 200 mA!) 
Vġech 8 vstupŢ je realizov§no pomoc² optoļlenŢ se spoleļnou zem² na pinu IGND. Rozsah 
vstupn²ho napŊt² pro sepnut² je 5-15 V.   
Piny lze pak ovl§dat jednoduġe pomoc² kontaktŢ proti vyveden®mu pinu POWER, kterĨ vyv§d² 
na konektor nap§jec² napŊt² z adapt®rov®ho vstupu, (IGND jspojit s GND).  

 O.COMMON - VĨstup pŚepŊŠov® ochrany pŚipojenĨ na kladn® nap§jec² napŊt². To mŢģe bĨt 
vĨhodn® v pŚ²padech, kdy chcete pŚ²mo ovl§dat c²vku rel® z tohoto vĨstupu. 

 O.0 aģ O.7 - 8x vĨstup s otevŚ. kolektorem, se spoleļnou diodovou pŚepŊŠovou ochranou. 
VĨstupy jsou realizov§ny pomoc² osmi tranzistorŢ v zapojen² s otevŚenĨm kolektorem. Dva 
z vĨstupŢ jsou nav²c internŊ pŚipojeny na rel®, jejichģ pŚep²nac² kontakty jsou tak® vyvedeny. 
Tranzistory maj² vyvedeny ochrann® diody na pin common, kterĨ by mŊl bĨt pŚipojen ke 
kladn®mu p·lu nap§jen² napŚ²klad navazuj²c²ch rel®. T²m lze piny ochr§nit proti napŊŠovĨm 
ġpiļk§m. 

Name Description Can37F standard 

 

Power Ext. power supply  28 1 

GND Ground 29, 20 20 

8
x

 I
N

P
U

T
S

 

I0 Input 0 (5-15V) 16 10 

I1 Input 1 (5-15V) 15 9 

I2 Input 2 (5-15V) 14 8 

I3 Input 3 (5-15V) 13 7 

I4 Input 4 (5-15V) 12 6 

I5 Input 5 (5-15V) 11 5 

I6 Input 6 (5-15V) 10 4 

I7 Input 7 (5-15V) 09 3 

I.GND Optocouplers ground 08 2 

8
x

 O
U

T
P

U
T

S
  

O.COMMON 
Common wheeling 
diodes 

33 11 

O0 Output transistor 0 05 12 

O1 Output transistor 1 24 13 

O2 Output transistor 2 04 14 

O3 Output transistor 3 23 15 

O4 Output transistor 4 03 16 

O5 Output transistor 5 22 17 

O6 Output transistor 6 02 18 

O7 Output transistor 7 21 19 
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I/O Controller standard 

Bin§rn² vstupy a vĨstupy jsou vyvedeny na zadn² stranu 
krabiļky zaŚ²zen².  
 
Pro pŚipojen² jsou pouģity dva bloky rozeb²rateln® 
svorkovnice po 10 pinech s rozteļ² vĨvodŢ 3,5 mm.  
 
Jedna sada konektorŢ pro pŚipojen² kabel§ģe k zaŚ²zen² 
je souļ§st² dod§van®ho  balen² (odn²mateln§ 
svorkovnice 2x 10 pinŢ). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Name Description  

 

Power Ext. power supply  1 

GND Ground 20 

8
x

 I
N

P
U

T
S

 

I0 Input 0 (5-15V) 10 

I1 Input 1 (5-15V) 9 

I2 Input 2 (5-15V) 8 

I3 Input 3 (5-15V) 7 

I4 Input 4 (5-15V) 6 

I5 Input 5 (5-15V) 5 

I6 Input 6 (5-15V) 4 

I7 Input 7 (5-15V) 3 

I.GND Optocouplers ground 2 

8
x

 O
U

T
P

U
T

S
  

O.COM Common wheeling diodes 11 

O0 Output transistor 0 12 

O1 Output transistor 1 13 

O2 Output transistor 2 14 

O3 Output transistor 3 15 

O4 Output transistor 4 16 

O5 Output transistor 5 17 

O6 Output transistor 6 18 

O7 Output transistor 7 19 

1 20 
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Standardn² verze ï mechanick® rozmŊry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voliteln® pŚ²sluġenstv² pro mechanick® uchycen² 
 

 Krabiļka obsahuje gumov® noģiļky, ale v balen² je nav²c pŚibalena kvalitn² rozeb²rateln§ 
oboustrann§ lepenka typu ĂsuchĨ zipñ (3MÊ Dual LockÊ) vhodn§ pro snadnou a rychlou 
mont§ģ na rovn® nesav® povrchy. 

 Krabiļka obsahuje gumov® noģiļky, ale v balen² je nav²c pŚibalen kovovĨ drģ§k na zeŅ 
umoģŔuj²c² . 

 Krabiļka obsahuje gumov® noģiļky, ale v balen² je odn²matelnĨ drģ§k na DIN liġtu, kterĨ se 
upevŔuje zespodu, doprostŚed plochy.  

 
Pozn§mka: Jednotliv® varianty uchycen² jsou odliġeny objednac²m ļ²slem, viz. Posledn² strana. 
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Rychl® nastaven² zaŚ²zen² (Quick SETUP) 

V t®to kapitole V§m uk§ģeme, jak nastavit zaŚ²zen² bŊhem 5 minut. Pokud budete m²t jakĨkoli 
probl®m, projdŊte si n§sleduj²c² kapitolu, kter§ popisuje podrobnŊ moģnosti a parametry zaŚ²zen².  

 

PŚipojen² kabelŢ 

 PŚipojte dodanĨ nap§jec² adapt®r do s²tŊ. 

 Nastavte DIP1 a DIP2 na pozici 
OFF. 

 PŚipojte PortBox do s²tŊ Ethernet 
10 Mbit nebo 10/100 Mbit. 

 ZasuŔte konektor nap§jec²ho 
s²Šov®ho adapt®ru do nap§jec²ho 
konektoru PortBoxu. 

 Pokud je nap§jen² v poŚ§dku, mŊla 
by se rozsv²tit zelen§ kontrolka 
Power, 

 Pokud je v poŚ§dku pŚipojen² do s²tŊ 
Ethernet, mŊla by se rozsv²tit 
kontrolka LINK a nad§le doļasnŊ 
pohas²nat v rytmu pŚenosu dat do 
s²tŊ Ethernet (signalizace Activity). 

 
 

Nastaven² IP adresy 

 SpusŠte program ĂHerculesSetup.exeñ, kterĨ najdete v root adres§Śi na dodan®m CD, nebo je 
volnŊ ke staģen² na naġ² WWW adrese www.HWgroup.cz. 

 V z§loģce ĂUDP Setupñ kliknŊte na ĂFind modulesñ, v lev®m sloupci se objev² MAC adresa 
zaŚ²zen². KliknŊte jednou na MAC adresu a nastavte poģadovan® parametry (minim§lnŊ IP 
adresu, masku a gateway). 

 Zkontrolujte, zda m§te zaġkrtnut® pol²ļko ĂEnable TCP Setupñ, a kliknut²m na ĂSet moduleñ tyto 
parametry uloģ²te do zaŚ²zen². 

 T²m jste nastavili IP adresu a ostatn² s²Šov® parametry zaŚ²zen² a s t²m je teŅ moģn® d§le 
pracovat. 

 

Nenalezli jste MAC adresu zaŚ²zen² v seznamu? 

Nerozsv²tila se V§m kontrolka LINK nebo se v§m zaŚ²zen² neozĨv§? ProjdŊte si pros²m n§sleduj²c² 
moģnosti.  

- Podporuje Vaġe Ethernet s²Š zaŚ²zen² 10 Mbit? 

- Pouģ²v§te spr§vnĨ TP kabel  
(TP Patch (rovnĨ) kabel pro pŚipojen² do Eth. switche, kŚ²ģenĨ pro pŚipojen² k PC)? 

- Zkontrolujte nastaven² DIPŢ (vġechny by mŊly bĨt v pozici OFF). 

- Zkontrolujte V§ġ nap§jec² adapt®r a zda sv²t² signalizace Power. 

http://www.hwgroup.cz/
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Nastaven² zaŚ²zen² pomoc² TCP Setup 

 PŚepnŊte se do z§loģky ĂTCP Clientñ a vloģte nastavenou IP adresu. Jako ļ²slo TCP portu 
vloģte port 99. 

 KliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ, ve vĨpisu vlevo se objev² prompt ĂWEB51>ñ, kliknŊte myġ² do 
tohoto pole a stisknŊte ENTER, v oknŊ se vyp²ġe aktu§ln² nastaven² parametrŢ. 

 Samotn® nastaven² parametrŢ se 
vyvol§ volbou p²smene dan® volby a 
jej² hodnotou (napŚ²klad 
ĂI192.168.6.8ñ pro nastaven² IP 
adresy zaŚ²zen²).  Help k pŚ²kazu 
vyp²ġete odesl§n²m sekvence 
pŚ²kazu + otazn²k a <Enter> ï ĂI? 
<Enter>ñ.  Vġechna nastaven² jsou 
podrobnŊ pops§na d§le. 

 Po nastaven² parametrŢ zavolejte 
funkci R jako Reboot a tlaļ²tkem 
ĂDisconnectñ se odpojte od zaŚ²zen², 
kter® se restartuje.  
 

 Pozn§mka: TCP Setup lze vypnout 
pomoc² zaġkrt§vac² volby ĂEnable 
TCP setupñ. Pokud volba nen² 
zaġkrtnut§, zaŚ²zen² spojen² na port 
99 odm²tne. 

 

Nastaven² zaŚ²zen² pomoc² RS-232 termin§lu 

Pokud nem§te k dispozici Windows nebo nem§te po ruce n§ġ program Hercules, mŢģete cel® 
zaŚ²zen² nastavit z libovoln®ho termin§lu po RS-232. 
 

 Nastavte DIP1 = ON,   DIP2 = OFF. 

 PŚipojte kabel na RS-232 (port 1) pomoc² dodan®ho LapLink kabelu do PC. 

 OtevŚete V§ġ obl²benĨ termin§lovĨ program 
(napŚ. Hypertermin§l), nastavte jej na 
potŚebnĨ s®riovĨ port a zvolte parametry 
9600 8N1. 

 PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zasuŔte 
konektor nap§jec²ho s²Šov®ho adapt®ru do 
nap§jec²ho konektoru PortBoxu. 

 Pokud je nap§jen² v poŚ§dku, mŊla by se 
rozsv²tit zelen§ kontrolka Power. 

 Pokud je funkļn² s®riovĨ kabel a 
termin§lovĨ program, vid²te na obrazovce 
vĨpis textov®ho menu pro nastaven² 
konvertoru.  

 D§le postupujte jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ. 
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Zkouġ²me ovl§dat bin§rn² vstupy a vĨstupy 

V t®to kapitole poprv® pŚeļteme bin§rn² vstup a nastav²me bin§rn² vĨstup na hodnotu, kter§ n§s 
zaj²m§. PŚedpokl§d§me pouģit² testovac² destiļky dod§van® standardnŊ ke vzorkŢm zaŚ²zen². 
PŚedpokl§d§me, ģe se jiģ um²te dostat do nastavovac²ho reģimu (RS-232 Setup nebo TCP Setup na 
portu 99). Tyto kroky byly pops§ny v pŚedchoz²ch bodech. 
 

 Nastavte DIP1 = OFF,   DIP2 = OFF, pŚipojte do konektoru testovac² destiļku a zapnŊte 
zaŚ²zen². 

 PŚepnŊte se do z§loģky ĂUDP Setupñ, dejte vyhledat zaŚ²zen² a ovŊŚte, zda jsou pro zaŚ²zen² 
zaġkrtnuta pol²ļka ĂEnable TCP setupñ a ĂEnable NVTñ vlevo dole, vedle okna s vĨpisem MAC 
adres.  Pokud nejsou,  obŊ nastaven² povolte a uloģte nastaven² do modulu. 

 Dvakr§t kliknŊte na IP adresu v oknŊ ĂUDP Setupñ a pŚepnŊte se do z§loģky ĂTest modeñ. D²ky 
dvojkliku by se v§m mŊla pŚen®st do z§loģky Test pouģit§ IP adresa i port. Pokud se to 
nepovedlo, vyplŔte je ruļnŊ.  

 KliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ, ve 
vĨpisu vlevo se objev² n§pis 
Connecting a potom bude 
n§sledovat vĨpis jednoho nebo tŚ² 
NVT pŚ²kazŢ v pŚijatĨch datech. 
Veġker® rozeznan® pŚ²kazy se 
zobrazuj² modrou barvou.  
 

Na obr§zku je vidŊt jejich vĨpis a 
z§roveŔ nastaven² moģnost² 
programu Hercules. Menu vyvol§te, 
pokud kliknete v prostoru 
pŚ²jmov®ho nebo vys²lac²ho okna 
pravĨm tlaļ²tkem myġi. 

 Stav vstupŢ (8 sp²naļŢ na testovac² 
destiļce) nyn² pŚeļtete, pokud 
kliknete na tlaļ²tko ĂReadñ vpravo 
dole. Stav vstupu je signalizov§n 
Ăsv²cen²mñ pŚ²sluġn® virtu§ln² 
kontrolky D0 aģ D7. Stavy lze invertovat pomoc² volby ĂLED polarityñ.  

 Pokud  kliknete na zaġkrt§vac² pol²ļko D0 aģ D8, nastav² se vĨstupy podle hodnoty na 
obrazovce. Prvn² pŚ²kaz nastav² vġechny vĨstupy do definovan®ho stavu a d§le jiģ nastavujete 
po bitech. VĨstupn² stavy lze opŊt invertovat pomoc² volby ĂInversedñ. 
Volba ĂWrite togetherñ neodes²l§ pŚ²kazy jednotlivŊ po vybr§n² jednotlivĨch vĨstupŢ, ale 
nastav² vĨstupy na definovanou hodnotu po kliknut² na tlaļ²tko ĂWriteñ. 

 Pokud je povolena funkce ĂShow I/O commandsñ, vġimŊte si, ģe v oknŊ pŚ²choz²ch a odchoz²ch 
zpr§v se V§m objevuj² Ś²d²c² sekvence, kter® ovl§daj² I/O Controller. Takto si velmi snadno a 
rychle odzkouġ²te potŚebn® pŚ²kazy.  

 Vepiġte si ŚetŊzec ñFF F6ò do spodn²ch Ś§dkŢ oznaļenĨch Send, zaġkrtnŊte volbu HEX a 
odeġlete tento pŚ²kaz pomoc² pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka Send. V pŚij²mac² oknŊ by se mŊlo objevit 

Ă<WEB51 HW 4.7 SW 2.J SN 00A608 #01>ñ nebo nŊco podobn®ho. Pr§vŊ jste odeslali svŢj prvn² 
NVT pŚ²kaz s ģ§dost² o identifikaci ĂAre You Thereñ a I/O Controller v§m odpovŊdŊl verzemi 
HW a SW. Ļ²slo oznaļen® SN jsou posledn² 3 byty MAC adresy.  

 Pokud se V§m bŊhem pr§ce zavŚe TCP spojen² (ļerven§ hl§ġka ĂConnection refused by 

remote host ñ), nezoufejte a kliknut²m na tlaļ²tko ĂConnectñ se znovu pŚipojte. Modul pouģ²v§ 

pro ruļn² manipulaci pomŊrnŊ kr§tkĨ timeout 50 sekund.  
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Nastaven² zaŚ²zen² - ļast® dotazy 

 PŚestal mi fungovat Ethernet, ale LINK sv²t². 
Nenechali jste zaŚ²zen² v reģimu ĂRS-232 Setupñ, kterĨ se zap²n§ pomoc² DIP1 = ON? Pokud je 
zaŚ²zen² v tomto reģimu, s²Šov§ Ethernet ļ§st vŢbec nereaguje. Nastavte propojku DIP1 = OFF a 
restartujte zaŚ²zen² odpojen²m nap§jen² alespoŔ na 3 sekundy.   

 Nefunguje mi komunikace RS-485. 
Zkontrolujte si, zda jste na linku nebo do konektoru osadili terminaļn² odpory (120 ï 470 ohmŢ). 

 Pokud pouģ²v§te konverzi na RS485 nastavte konfiguraci na &R2 nebo &R3 a nezapomeŔte 
zapnou HALF DUPLEX pomoc² &H1. 

 PotŚebuji nap§jet RS-232 aplikaci. 
Pokud nepotŚebujete Ś²dit tok dat (HW handshake) a z§roveŔ potŚebujete nap§jec² napŊt² pro 
zaŚ²zen² na s®riov®m portu (do 5 ï10 mA), nap§jejte vaġi aplikaci z vĨstupu RTS (pin 7 na RS-232  
konektoru). NapŊt² cca +8 V aģ +12 V na tomto pinu aktivujete volbou &R0 v reģimu nastaven² 
(&R: RS485/RS422 control).  
 

 Nejde mi ovl§dat bin§rn² vstupy a vĨstupy, ale data na RS-232 odeslat lze. 
PravdŊpodobnŊ nem§te povolen® ĂNVTñ. Zkontrolujte to pros²m v z§loģce ĂUDP Setupñ v Herculovi 
nebo ve vĨpisu TCP Setupu, pŚ²padnŊ RS-232 Setupu.  

 Timeout 50 sekund je pro bŊģnou pr§ci straġnŊ kr§tkĨ, ned§ se s t²m nŊco udŊlat? 
Ano, zapnŊte si v Setupu funkci ĂKeep connectionñ. I/O Controller pak kaģdĨch cca 6 sekund poġle 

pŚ²kaz, kterĨ se V§m v pŚij²mac²m oknŊ objev² jako ĂNVT: NOPñ, ale spojen² se po 50 sekund§ch 

nerozpadne.  

 
 
 
 

Bezpeļnost pr§ce 

ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno  a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen². 
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no, zejm®na pokud: 
 

 je viditelnŊ poġkozeno, 

 Ś§dnŊ nepracuje, 

 uvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly, 

 bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti nebo zmoklo, 

 bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem, 

 nap§jec² adapt®r, nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra, je viditelnŊ poġkozen. 

 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  








































