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TIP: PusŠte si doprovodnĨ 
flash film s t²mto prŢvodcem.  
 

 
 

Video najdete na startovn²m 
CD k jednotk§m Poseidon, 
nebo jej lze st§hnout z webu 
HW group.  

Kr§tkĨ film o M1 najdete zde: 
 

 

 
 
 
 
 
 
Vġechny popsan® funkce mŢģete otestovat s volnou demonstraļn² verz², kter§ je omezen na 8 IP 
adres a max 24 hodin provozu. Jako testovac² jednotku Poseidon mŢģete pouģ²t online pŚ²stupn® 
jednotky Poseidon, jejichģ adresy najdete na HW group: 
Sitemap > Online Demos. 
 
Tento ĂStarting guideñ prŢvodce V§m usnadn² prvn² kroky 
s programem M1 ï Monitor one: 

 Z§kladn² nastaven² Poseidonu 

 Demo mŊŚen² teplot v M1 

 NovĨ projekt 

o PŚid§n² jednotky Poseidon do M1 manu§lnŊ 

o Automatick® prohled§v§n² (discovery) s²tŊ 

o Z§kladn² pŚehled mŊŚenĨch hodnot 

 Co to je Shooter 

o AutomatickĨ alarm 

o PŚehledn® zobrazen² aktu§ln² teploty (SnipMon)  

o SpuġtŊn² alarmu pokud se teplota odchĨl² o Ñ5ÁC 

od stanoven® hodnoty 

o Dalġ² Shootery 

 Dalġ² informace k M1 

 

 
Z§kladn² nastaven² Poseidonu 
 
Jednotka Poseidon, ze kter® bude M1 naļ²tat 
hodnoty, mus² m²t spr§vnou IP adresu a 
pŚipojen alespoŔ jeden senzor. Pro kontrolu 
staļ² otevŚ²t IP adresu v prohl²ģeļi.  
 
 
V tomto prŢvodci je pouģita jednotka Poseidon 
3265 um²stŊna v kancel§Ś²ch HW group 
v Praze. Najdete ji na adrese http://poseidon-
3265.hwg.cz nebo na 80.250.21.85. 
 
 
 
Podrobnosti o modelech Poseidon viz tabulka 
Poseidon XXXX : http://www.hw-group.com/products/poseidon/poseidon_xxxx_cz.html  

 

Poseidon & M1 - Monitor one  
Jak zaļ²t s Poseidonem v NMS produktu M1 - softwaru pro dohled infrastruktury po SNMP 

 

 Zaļ²n§me s produktem 

http://www.hw-group.com/software/m1/video/M1-SG_v01.htm
http://www.hw-group.com/software/m1/video/M1-SG_v01.htm
http://www.hw-group.com/software/m1/video/M1-SG_v01.htm
http://www.hw-group.com/software/m1/video/M1-SG_v01.htm
http://www.hw-group.com/software/video/fineconnection.htm
http://www.hw-group.com/software/video/fineconnection.htm
http://www.hwg.cz/
http://www.hw-group.com/sitemap.html#online
http://poseidon-3265.hwg.cz/
http://poseidon-3265.hwg.cz/
poseidon-3265.hwg.cz
http://www.hw-group.com/products/poseidon/poseidon_xxxx_cz.html
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Demo mŊŚen² teplot v M1 
 
Pro rychl® sezn§men² s moģnostmi monitoringu teploty v M1 - Monitor one si otevŚete 
pŚedpŚipraven® demo. Dotaz na novĨ projekt / otevŚen² pŚedpŚipraven®ho se objev² po spuġtŊn² M1. 
 
Demo najdete po instalaci M1 v cestŊ:  
C: \ Monitor one Maps \ Example projects \ Temp_monitoring.amd  

 

 
 
 
V pŚeddefinovan®m demu je uk§z§na vŊtġina funkc² Monitor one, vhodnĨch ke sledov§n² prostŚed².  
 
Vġechny hodnoty v demu poch§zej² z online pŚ²stupnĨch jednotek Poseidon a Damocles. Seznam 
volnĨch jednotek najdete na http://www.hw-group.com/sitemap.html#online  

  

http://www.hw-group.com/sitemap.html#online
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NovĨ projekt 
Po spuġtŊn² M1 - Monitor one vytvoŚte novĨ projekt, do kter®ho pŚidejte jednotku Poseidon.  

 

PŚid§n² jednotky Poseidon do M1 manu§lnŊ 

PŚid§n² jednotky Poseidon do novŊ 
zaloģen®ho projektu pomoc² vloģen² IP 
adresy. 
 

 Nab²dka ĂAdd/Modify  a device or a 

virtual object ñ vyvolan§ kliknut²m 

prav®ho tlaļ²tka myġi na plochu. 

 Na n§sleduj²c²m dialogov®m oknŊ 

vypln²me hodnoty podobnŊ jako na 

obr§zku. Pozor na ikonu Poseidon je 

potŚeba poklepat, aby byla vybr§na. 

 VĨslednou ikonu um²stŊte kliknut²m na 

plochu. 

 

 

 

 
 
 

Automatick® prohled§v§n² (discovery) s²tŊ 

DruhĨm moģnĨm zpŢsobem pŚid§n² 
Poseidona do M1 je proveden² prohled§n² 
(discovery) s²tŊ.  
 
M1 standardnŊ prohled§v§ s²Š typu ĂCñ. 
 

 KliknŊte na ikonu Discovery na hlavn²m panelu M1 (lupa + ġipka). 

 OtevŚe se dialogov® okno a prohled§v§n² zaŚ²zen² pŚipojen® do Vaġ² s²tŊ.  

Pokud se nic nestalo, pak je pravdŊpodobnŊ nutn® zmŊnit nastaven² Vaġeho firewallu a nebo 

se nenach§z²te v C s²ti. V tomto pŚ²padŊ proveŅte n§sleduj²c² kroky: 

o ZmŊŔte manu§ln² nastaven² prohled§van® s²tŊ: Ikona ĂAdd rangeñ (zelenĨ r§meļek) 

V n§sleduj²c²m dialogov®m oknŊ pak vyplŔte ¼daje o s²ti a jej² jm®no. 

o Prohled§v§n² s²tŊ zahajte klepnut²m na ikonu ĂScan selected range ñ (modrĨ r§meļek). 
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 Nalezen§ zaŚ²zen² oznaļte a na jedno z nich kliknŊte pravĨ tlaļ²tkem myġi, z menu vyberte 

ĂCopy Node (s)ñ.  

 

 Objekty do Monitor one vloģ²te kliknut²m prav®ho tlaļ²tka myġi do prostoru mapy a vybr§n²m 

ĂPaste Node(s)éñ.  
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Z§kladn² pŚehled mŊŚenĨch hodnot 

Pro zobrazen² z§kladn²ch hodnot ze zaŚ²zen² Poseidon staļ² kliknout pravĨm tlaļ²tkem na jeho ikonu 
a z kontextov®ho menu vybrat poloģku ĂsensTableñ. 
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Co to je Shooter  
Shooter je periodicky kladenĨ dotaz na hodnotu nastaven® veliļiny a zpŢsob vyhodnocen² pŚijat® 
odpovŊdi. KaģdĨ Shooter obsahuje nastaven² na co se pt§t, kde, jak ļasto a jak z²skanou odpovŊŅ 
vyhodnotit.  
 

AutomatickĨ alarm 

M1 automaticky na Poseidonu detekuje stav alarm (definovanĨ pomoc² rozsahu SafeRange  v setup 
rozhran² jednotky Poseidon). Pokud chcete toto chov§n² zmŊnit, mus²te zmŊnit 
konfiguraci alarmovĨch stavŢ pŚ²mo v jednotce Poseidon.  
 
Druhou moģnost² je deaktivov§n² Shooteru v Monitor one, kterĨ tyto stavy hl²d§. 
 
 

PŚehledn® zobrazen² aktu§ln² teploty (SnipMon)  

SnipMon gauge Shooter slouģ² 
k pŚehledn®mu zobrazov§n² aktu§ln² teploty 
ve formŊ mal® ikonky, kter§ se nach§z² pod 
ikonou zaŚ²zen².  
 
Pro vytvoŚen² SnipMon, kliknŊte pravĨm 
tlaļ²tkem myġi na ikonu Poseidonu a z menu 
vyberte ĂDefine Shooter (Wizard) ñ. 
 
 
 

 V prŢvodci vstupte na obrazovku ĂDevice Object ñ, kde ze seznamu vyberte poloģku ĂY. 

Poseidon sensor family ñ. 

 N§sleduj²c² obrazovka nab²z² celou Śadu rŢznĨch Shooters, zde vyberte poloģku ĂV. Show 

sensorôs current valueñ.  

 V dalġ²m oknŊ pak vyberte poloģku ĂSnipMon gauge Shooter ñ a pokraļujte na dialog, kde se 

nastavuje perioda ļten². Po jeho 

nastaven² pokraļujte na vĨbŊr 

instance, kterou chcete sledovat.  

 

 

 

 

 

 

 Zde vyberte ĂA. Fix edñ, do textov®ho pole napiġte poŚadov® ļ²slo senzoru, kterĨ chcete 

monitorovat (pomoci V§m mŢģe tabulka vytvoŚen§ v pŚedch§zej²c²m kroku ï typicky to bĨv§ 

Ă.1ñ pro prvn² sensor). 

  VyplŔte jm®no Shooteru a pokraļujte aģ na posledn² dialog, kde vyberte ĂB. Start the new 

Shooter for the Right -clicked device ñ. Tento krok zpŢsob², ģe se Shooter rovnou aktivuje. 
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SpuġtŊn² alarmu pokud se teplota odchĨl² o Ñ5ÁC od stanoven® hodnoty 

Tento Shooter je vhodnĨ ke sledov§n² urļit® teploty a spuġtŊn² alarmu, pokud se odchĨl² od 
stanoven® odchylky (ta mŢģe bĨt libovoln§). 
 

 Postup tvorby je obdobnĨ pŚedchoz²mu, liġ² se aģ na obrazovce ĂPoseidon sensor family ñ. 

Zde vyberte poloģku ĂS. Detect whether a sensorsô valueéñ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na dalġ²ch obrazovk§ch vyberte ĂF. Threshold Shooter ñ, nastavte interval dotazov§n². 

 Vyberte, zda chcete monitorovat jen jeden konkr®tn² senzor (ĂA. Fixedñ, vyplŔte ļ²slo senzoru) 

nebo vġechny senzory (ĂC. All Instances ñ).  

Pak jiģ zbĨv§ jen vyplnit jm®no a Shooter aktivovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V z§kladn²m nastaven² je teplota, kterou hl²d§me nastavena na 0ÁC. 

Pokud ji chcete zmŊnit, pak kliknŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na ikonu Poseidonu a vyberete 

ĂDefine Shooter (manually) ñ. 

o Na dalġ² obrazovce najdŊte v prav® doln² ļ§sti (ĂShooters ñ) v§mi vytvoŚenĨ Shooter a 

oznaļte jej. Ve spodn²m panelu (ĂShooter -targetsñ) se objev² nastaven² Shooteru. 

o PravĨm tlaļ²tkem kliknŊte na Ś§dek Ă&Formula1ñ a vyberte ĂModify this Shooter 

targetñ. 

o V n§sleduj²c²m oknŊ pak pŚepiġte hodnotu 0 (ļervenĨ obd®ln²ļek na obr§zku) na V§mi 

poģadovanou (hodnota je vyj§dŚena v ÁC). 

o  StejnĨ postup zopakujte i pro Ś§dek Ă&Formula2 ñ. 
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Pozn§mka:  Pokud budete cht²t zmŊnit sledovanou odchylku (Ñ5ÁC), pak staļ² v dialoz²ch kromŊ 

hodnoty 0 pŚepsat i ļ²slici 5 v ļ§sti ĂFormulañ (zelenĨ obd®ln²ļek). 

 
Dalġ² Shootery 

M1 m§ v sobŊ pŚedpŚipraveny i dalġ² Shootery, mezi ty nejpouģ²vanŊjġ² patŚ² sepnut² alarmu po 
odchĨlen² mŊŚen® veliļiny o Ñ10 %, alarm pŚi vĨskytu alarmu v zaŚ²zen² (Poseidon dok§ģe reagovat 
na alarmy i autonomnŊ bez podpory dalġ²ho software) nebo logov§n² historickĨch hodnot s tvorbou 
trendŢ. Pro jejich vyzkouġen² vyuģijte moģnosti ĂDefine Shooter (Wizard) ñ v kontextov®m menu 
Poseidonu. 
 
Zaj²mavou a silnou vlastnost² je moģnost matematick®ho vĨpoļtu hodnoty, kter§ se bude n§slednŊ 
zpracov§vat (alarmy, logov§n² apod.). Toto lze s ¼spŊchem vyuģ²t pro monitorov§n² prŢmŊrnĨch 
teplot z v²ce senzorŢ apod. 

 
 
Dalġ² informace k M1  
Dalġ² informace a n§vody z²sk§te na str§nk§ch HW group nebo vĨrobce software: 
 

 PodrobnŊjġ² n§vod na tvorbu vlastn²ch ShooterŢ 

(http://www.fineconnection.com/How_to_set_up_a_temperature_monitoring_system_with_Mo

nitor_one_and_a_Poseidon_3262_temperature_sensor). 

 N§vod na zprovoznŊn² Ăsir®nyñ: http://www.hw-group.com/support/an31/index_en.html. 

 

http://www.fineconnection.com/How_to_set_up_a_temperature_monitoring_system_with_Monitor_one_and_a_Poseidon_3262_temperature_sensor
http://www.fineconnection.com/How_to_set_up_a_temperature_monitoring_system_with_Monitor_one_and_a_Poseidon_3262_temperature_sensor
http://www.hw-group.com/support/an31/index_en.html
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