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Starting Guide  ï PortStore2  PL 
Prvn² kroky sbŊru dat z PBX pomoc² PortStore2 PL 

 
 
 
 
 
 

1) Zapojen² PortStore2 PL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ӟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ӟ 
 
 

 
2) UDP Config  - nastaven² IP adresy  
 

Program UDP Config  - hlavn² adres§Ś na pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i Linux).  
 
Program lze st§hnout na www.HW-group.com  - Software -> UDP Config.  
 

 Kliknut²m na ikonu 
spusŠte program UDP 
Config  ï program 
automaticky vyhled§ 
pŚipojen§ zaŚ²zen² 
 

 Hled§n² zaŚ²zen² 
spust²te kliknut²m na 
ikonku Find Devices  . 

Ӟ 

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. PortStore2  identifikujete podle MAC adresy, kter§ je 
uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen².  
 
Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete dialogov® okno z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 

 PortStore2 PL 

Tlaļ²tko Push Button 
3s = RS-232 setup, 10s = obnoven² nastaven² 

Nap§jen² - 9 aģ 12V  
 

Signalizace pŚenosu dat na RS-232 (zelen§ je pŚ²jem, ļerven§ 
vys²l§n²) 

Ethernet konektor ï 10 Mbit  
Zelen§ sign§lka je nap§jen², ģlut§ Link a Activity. 

S®riovĨ port RS-232 pro pŚ²jem dat.  
Zapojen² odpov²d§ PC, pro pŚipojen² k PC pouģijte kabel LapLink. 

PortStore2 PL Port  

Pin  Signal  

1 --    

2 < -  IN   RxD 

3 - > OUT  TxD 

4 - >   DTR 

5 --    GND 

6 <-    IN   DSR 

7 - > OUT  RTS 

8 < -  IN   CTS 

 9 --    

Cannon 9 -  Male  

 

http://www.hw-group.com/
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Nastavte s²Šov® parametry zaŚ²zen² 

 IP adresa / HTTP Port 
(standardnŊ 80) 

 Masku vaġ² s²tŊ 

 IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² 
s²tŊ 

 N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ 
parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply 
Changes   
 
 
 
Pozn§mky:  
 

 Pro uveden² zaŚ²zen² do 
defaultn²ho stavu zahĨbejte 
nŊkolikr§t DIP1 do 5 sekund po 
zapnut². 

 Dokud je DIP2=On, nen² moģn® 
uloģit ģ§dnou zmŊnu 
konfigurace. Nastavte DIP2=Off 
pro zmŊnu IP adresy.  

 
 
 
 
3) PS2 Config ï nastaven² RS-232  
 

Program PortStore2 Configurator - adres§Ś /PortStore2/PS2_Config.exe  na CD. 
 

1) KliknŊte na tlaļ²tko Search , 
program hled§ zaŚ²zen² na lok§ln² 
s²ti, nebo vyplŔte IP adresu ruļnŊ. 

2) KliknŊte na tlaļ²tko OK vedle ļ²sla 
portu, program naļte z PortStore2 
PL konfiguraci. 

3) Nastavte parametry s®riov®ho 
portu vaġ² PBX.  

4) Nastavte reģim 1 (PortStore2 PL 
jako TCP server, RepBuf protokol) 

5) Uloģte zmŊny konfigurace 
kliknut²m na tlaļ²tko Save. 
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4) Staģen² dat do souboru - PS2 Downloader  
 

SpusŠte program PortStore2 Downloader - /PortStore2/ PS2_Downloader.exe  na CD. 

1) Nechte spuġtŊnĨ pŚedchoz² program PS2 Configurator, jen pŚepnŊte na z§loģku PBX 
Emulatrion  a kliknŊte na tlaļ²tko Start PBX emulation.  
Pozn§mka: PortStore2 PL mus² bĨt pŚipojen k vybran®mu s®riov®mu portu. Druhou moģnost² 
je pŚipojit PortStore2 PL jiģ k PBX.  

2) SpusŠte program PS2 Downloader  a vloģte IP adresu zaŚ²zen², nebo pouģijte vyhled§v§n² 
(tlaļ²tko Search ). 

3) KliknŊte na tlaļ²tko Download. PŚijat§ data se zobraz² v novŊ otevŚen®m oknŊ.  

 
 

5) Stahov§n² dat z v²ce jednotek PortStore 
 

 Pouģijte program PS Eye2, kterĨ umoģŔuje stahovat data z v²ce 
jednotek PortStore2 a ukl§dat je do textovĨch souborŢ pro ostatn² 
aplikace.  
Program funguje i v reģimu NT service a podporuje PortStore2 PL i 
jako Client/Server.  

 Pouģijte PortStore2 PL ve vaġem programu a data stahujte pomoc² pŚ²kladŢ z SDK, nebo 
pomoc² CMD verze. V reģimu 2 nebo 3 (RAW) se jedn§ o jednoduch® TCP/IP spojen². 
 

 Pouģijte program DataCentral  americk® firmy DataCom Gear, Inc.. 
Podrobnosti najdete na http://www.datacomgear.com  

http://www.datacomgear.com/
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6) Pouģit² PS2 PL ve Vaġem programu 
 
Program PS2 Downloader je k dispozici ve zdrojovĨch k·dech, najdete jej v HWg SDK jako jednotliv® 
pŚ²klady: 
 
 
PS2 Downloader  pro jednotliv® programovac² 
jazyky: 

 EX118 - Borland C++ Builder  

 EX218 - Microsoft Visual C++  

 EX318 - Borland Delphi  

 EX418 - Microsoft Visual Basic  

 EX518 - Microsoft Visual C#  

 

 
Obdobn§ aplikace pro stahov§n² dat ze zaŚ²zen² 
PortStore2, ale v CMD verzi ï urļena pro 
obsluhu z pŚ²kazov® Ś§dky. (verze bez GUI - 
uģivatelsk®ho rozhran²). 

 EX114 - Borland C++ Builder  

 EX214 - Microsoft Visual C++  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dalġ² informace o nastaven² naleznete v manu§lu k produktu nebo na www.HW-group.com   
 

HWg SDK  je volnŊ k dispozici, najdete jej na 
CD k SETŢm, nebo na naġich str§nk§ch. 
Podm²nkou ke staģen² je pouze pŚihl§ġen² do 
system a vloģen² Vaġeho emailu, pro moģnost 
informov§n² o upgradech programovac²ch 
rozhran². 
 

http://www.hw-group.com/

