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Starting Guide  ï PortStore2  PL 
Prvn² kroky sbŊru dat z PBX pomoc² PortStore2 PL 

 
 
 
 
 
 

1) Zapojen² PortStore2 PL  
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2) UDP Config  - nastaven² IP adresy  
 

Program UDP Config  - hlavn² adres§Ś na pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i Linux).  
 
Program lze st§hnout na www.HW-group.com  - Software -> UDP Config.  
 

 Kliknut²m na ikonu 
spusŠte program UDP 
Config  ï program 
automaticky vyhled§ 
pŚipojen§ zaŚ²zen² 
 

 Hled§n² zaŚ²zen² 
spust²te kliknut²m na 
ikonku Find Devices  . 

Ӟ 

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. PortStore2  identifikujete podle MAC adresy, kter§ je 
uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen².  
 
Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete dialogov® okno z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 

 PortStore2 PL 

Tlaļ²tko Push Button 
3s = RS-232 setup, 10s = obnoven² nastaven² 

Nap§jen² - 9 aģ 12V  
 

Signalizace pŚenosu dat na RS-232 (zelen§ je pŚ²jem, ļerven§ 
vys²l§n²) 

Ethernet konektor ï 10 Mbit  
Zelen§ sign§lka je nap§jen², ģlut§ Link a Activity. 

S®riovĨ port RS-232 pro pŚ²jem dat.  
Zapojen² odpov²d§ PC, pro pŚipojen² k PC pouģijte kabel LapLink. 

PortStore2 PL Port  

Pin  Signal  

1 --    

2 < -  IN   RxD 

3 - > OUT  TxD 

4 - >   DTR 

5 --    GND 

6 <-    IN   DSR 

7 - > OUT  RTS 

8 < -  IN   CTS 

 9 --    

Cannon 9 -  Male  
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Nastavte s²Šov® parametry zaŚ²zen² 

 IP adresa / HTTP Port 
(standardnŊ 80) 

 Masku vaġ² s²tŊ 

 IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² 
s²tŊ 

 N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ 
parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply 
Changes   
 
 
 
�3�R�]�Q�i�P�N�\:  
 

 Pro uveden² zaŚ²zen² do 
defaultn²ho stavu zahĨbejte 
nŊkolikr§t DIP1 do 5 sekund po 
zapnut². 

 Dokud je DIP2=On, nen² moģn® 
uloģit ģ§dnou zmŊnu 
konfigurace. Nastavte DIP2=Off 
pro zmŊnu IP adresy.  

 
 
 
 
3) PS2 Config ï nastaven² RS-232  
 

Program PortStore2 Configurator - adres§Ś /PortStore2/PS2_Config.exe  na CD. 
 

1) KliknŊte na tlaļ²tko Search , 
program hled§ zaŚ²zen² na lok§ln² 
s²ti, nebo vyplŔte IP adresu ruļnŊ. 

2) KliknŊte na tlaļ²tko OK vedle ļ²sla 
portu, program naļte z PortStore2 
PL konfiguraci. 

3) Nastavte parametry s®riov®ho 
portu vaġ² PBX.  

4) Nastavte reģim 1 (PortStore2 PL 
jako TCP server, RepBuf protokol) 

5) Uloģte zmŊny konfigurace 
kliknut²m na tlaļ²tko Save. 


