
 
 
 
 
 

 
Poseidon 3468 
Hl²d§ stav kontaktŢ, teploty, vlhkosti a ovl§d§ 2 vĨstupy po s²ti (WEB, 

Email,SNMP). 
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Obsah dod§vky 

Kompletn² dod§vka obsahuje tyto poloģky: 

¶ Poseidon 3468 

¶ TiġtŊnĨ n§vod + katalogovĨ list  

 

Bezpeļnost pr§ce 
ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno a je dod§v§no v provozuschopn®m 
stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu 
zaŚ²zen².  

 
Kryt zaŚ²zen² nesm² bĨt sejmut pokud jsou vĨvody kontaktŢ rel® pŚipojeny k s²ti! 
 
Pokud nebude zaŚ²zen² uģ²v§no zpŢsobem jakĨ doporuļuje vĨrobce mŢģe doj²t k poruġen² 
ochrany kterou zaŚ²zen² poskytuje! 
 
Nap§jec² z§suvka nebo m²sto odpojov§n² zaŚ²zen² od zdroje elektrick® energie mus² bĨt volnŊ 
pŚ²stupn®! 
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no zejm®na pokud: 

¶ Je viditelnŊ poġkozeno 

¶ ř§dnŊ nepracuje 

¶ UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly 

¶ Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti, nebo zmoklo 

¶ Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem 

¶ Nap§jec² adapt®r, nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra je viditelnŊ poġkozena 

¶ Pouģije-li se zaŚ²zen² jinĨm neģ urļenĨm zpŢsobem, mŢģe bĨt ochrana poskytovan§ zaŚ²zen²m naruġena. 

¶ Vyp²naļ nebo jistiļ a prostŚedky nadproudov® ochrany mus² byt souļ§st² nadŚazen®ho konstrukļn²ho celku. 

 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm, nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
 
V pŚ²padŊ jakĨchkoliv probl®mŢ s instalac² a zprovoznŊn²m se mŢģete obr§tit na technickou 
podporu :  
 
 
 
 
HW group s.r.o. 
http://www.hw-group.com  
email: support@HWg.cz 
U Pily 3 
143 00 Praha 4 
Tel. +420 222 511 918    

 
 
 
 
Pro kontakt na technickou podporu si pŚipravte pŚesnĨ typ vaġeho zaŚ²zen² (naleznete na vĨrobn²m 
ġt²tku) a zn§te-li, rovnŊģ verzi firmware (viz d§le) 

 

http://www.hw-group.com/
mailto:support@HWg.cz
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Charakteristika a z§kladn² vlastnosti 

Poseidon 3468 v sobŊ kombinuje dvŊ rel® ovl§dan§ pŚes Ethernet a 
RS-232 / Ethernet pŚevodn²k. ZaŚ²zen²m lze po Ethernetu resetovat 
vzd§len® zaŚ²zen², nebo mu pŚeruġit ļi naopak zapnout nap§jen². IP 
Rel® lze tak® pouģ²t jako vzd§lenĨ s®riovĨ port.  
 
 

Z§kladn² vlastnosti 

¶ 4 vstupy - (pro kontakt rel®) 

¶ 2 vstupn² konektory RJ12 - pro pŚipojen² aģ 4 teplotn²ch, vlhkostn²ch nebo jinĨch  
kompatibiln²ch ļidel 

¶ 2 vĨstupy - pŚep²nac² kontakty dimenzovan² pro 230 V/50 Hz, 16 A 

¶ Termostat - moģnost nastaven² funkce Ś²zen² teploty 

¶ Alarm - email nebo SNMP Trap 

¶ Nastaven² ï zabudovan® grafick® rozhran² www pro nastaven² a sledov§n² hodnot 

¶ Bezpeļnost - chr§nŊn§ heslem, rozsahem IP adres, HW ochrana zmŊny konfigurace 

¶ Pro ļidla (max. vzd§lenost 10 metrŢ), lze pouģ²t standardn² telefonn² rozdvojky, kabely 
a konektory RJ11 nebo RJ12. 

¶ Sepnut² kontaktu vyvol§ odesl§n² emailu, nebo SNMP Trapu pro nŊkolik pŚ²jemcŢ. 

¶ RozmŊry ï krabiļka v mm: 145 x 90 x 40  
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Topologie zapojen² 

 

 

Technick® parametry 

Ethernet port 

+ Rozhrann²  RJ45 (10BASE-T / 100BASE-Tx) 

+ Kompatibilita Ethernet: Verze 2.0/IEEE 802.3  

+ Podporovan® protokoly IP: ARP, TCP/IP (HTTP, Modbus over TCP), UDP/IP (SNMP) 

+ SNMP Ver:1.00 compatible, some parts of the ver 2.0 implemented 

   

Rel®  

+ Zat²ģ²telnost kontaktŢ max. 24V / 16A DC; max. 250V / 16A AC 

 

Parametry prostŚed² 

+ Provozn² / skladovac² teplota   -5 aģ +50 ÁC /  -5 aģ +75 ÁC 

+ Relativn² vlhkost (nekondenzuj²c²)     5 aģ 95 % 

   

LED diody 

+ POWER (zelen§) Nap§jen² zapnuto 

+ LINK (ļerven§) Aktivita na rozhran² Ethernet 

+ Setup (ļerven§) ZaŚ²zen² v reģimu Setup 

+ Alarm (ļerven§) Byla splnŊna nŊkter§ z podm²nek pro stav Alarm 

+ IN1-IN4 (ģlut§) Indikace stavu vstupŢ ï Sv²t² kdyģ je vstup sepnutĨ 

+ Out 1 (ļerven§) Rel® 1 v sepnut®m stavu 

+ Out 2 (ļerven§) Rel® 2 v sepnut®m stavu 

   

DIP pŚep²naļe 

+ DIP1 - RS-232 Setup  ON   = RS-232 Setup m·d (9600 8N1) 
OFF = Ethernet m·d 

+ DIP2 - Security ON   = Security M·d 
OFF = Bez HW zabezpeļen² 

   

Ostatn² parametry     

+ Nap§jec² napŊt² 12-30 V/ 150 mA DC- souosĨ nap§jec² konekor, GND na obvodu; svorkovnice 

+ RozmŊry  145 x 90 x 45 [mm] + 

+ ZpŢsob mont§ģe na zeŅ nebo na DIN liġtu. ZaŚ²zen² je urļeno pro mont§ģ do rozv§dŊļe 

+ Hmotnost  225 g  
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Starting Guide - Poseidon 3468  
Prvn² kroky s mŊŚen²m teploty pomoc² Poseidonu 

 
 

Popis konektorŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapojen² Poseidonu 3468 
1) Zkontrolujte nastaveni DIP switch. Nastaven² pro instalaci mus² bĨt stejn® jako na obr§zku (DIP1=Off, DIP2=Off). 
2) VĨstupy (pŚep²nac² kontakt rel®) pro vypnut²/zapnut² extern²ch zaŚ²zen² (vŊtr§ky, klimatizace, sir®na, topen²..) 
3) PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ (230 / 110V) a zapojte jej do nap§jec²ho konektoru Poseidonu 12V.  
4) Dry contact vstupy pro pŚipojen² kontaktŢ. Kontaktn² ļidla (tlaļ²tko, kontakt rel®, senzor zavŚenĨch dveŚ²). 
5) Senzor teploty nebo vlhkosti (rozhran² IT bus) (Temp-1Wire nebo Humid-1Wire), konektory RJ12 mus² cvaknout 
6) PŚipojte Poseidon do s²tŊ Ethernet (pŚ²mĨm kabelem do Switche, kŚ²ģenĨm do PC) 
 
Sv²t² zelen§ kontrolka POWER na konektoru RJ45 ï nap§jen² je OK 

Sv²t²/pohas²n§ ģlut§ kontrolka LINK na konektoru RJ45 ï pŚipojen² do s²tŊ 10 Mbit je OK 
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Nastaven² IP adresy -  UDP Config 
 

Program UDP Config - hlavn² adres§Ś na 
pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i Linux).  
Program lze st§hnout na www.HW-
group.com  
Software -> UDP Config.  
 
Kliknut²m na ikonu spusŠte program UDP 

Config ï program automaticky vyhled§ 
pŚipojen§ zaŚ²zen² 
 

Hled§n² zaŚ²zen² spust²te kliknut²m na 
ikonku Find Devices (Vyhledat 
zaŚ²zen²).  

 

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. Poseidon identifikujete podle MAC adresy, kter§ je 
uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen². Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete dialogov® okno 
z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 
 

Nastavte s²Šov® parametry zaŚ²zen² 

IP adresa / HTTP Port (standardnŊ 80) 

Masku vaġ² s²tŊ 

IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² s²tŊ 

N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply Changes (uloģ zmŊny) 
Pozn§mky:  
 

Pro uveden² zaŚ²zen² do defaultn²ho stavu zahĨbejte 
nŊkolikr§t DIP1 do 5 sekund po zapnut². 

Dokud je DIP2=On, nen² moģn® uloģit ģ§dnou zmŊnu 
konfigurace. Nastavte DIP2=Off pro zmŊnu IP 
adresy.  

http://www.hw-group.com/
http://www.hw-group.com/
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Nastaven² - InternetovĨ prohl²ģeļ 
 

Vloģte do Vaġeho prohl²ģeļe IP adresu zaŚ²zen², nebo spusŠte UCP Config a v seznamu 
nalezenĨch zaŚ²zen² poklepejte na IP adresu zaŚ²zen². 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Current Value ï okamģit§ hodnota na pŚipojen®m senzoru. Hodnota Ă-999.9ñ znamen§, ģe 
senzor nen² k dispozici, nebo se inicializuje po startu. 

Safe Range ï Rozsah hodnot, pro kterĨ plat², ģe senzor nen² ve stavu Alarm.  

Alarm Alert ï definuje pro senzor, zda je zapnut® hl²d§n² bezpeļn®ho rozsahu a kam odch§z² 
upozornŊn² na pŚekroļen² rozsahu ĂSafe Rangeñ nebo stavu Alarm (vstupy pro kontakty).   

ĂFor more information ..ñ ï Kontakt na servisn² organizaci, mŢģete pŚepsat z ĂTelnet setupñ. 

 

 
Ļten² aktu§ln²ch hodnot  
 

XML ï soubor /values.xml, form§t popsanĨ pomoc² XSD - ke staģen² na hlavn² str§nce, 
podrobnĨ koment§Ś k XML struktuŚe je uveden v manu§lu. 

SNMP ï popisnĨ soubor poseidon.mib je ke staģen² na hlavn² str§nce, Standardn² SNMP porty 
161 a 162 lze nastavit v Flash setupu.  

Modbus/TCPï popis struktury je uveden v manu§lu, nebo v aplikaļn²ch pŚ²kladech. Standardn² 
port 502 je pro ļten² standardnŊ otevŚen.  

 

Jm®no zaŚ²zen² 
Podrobn§ konfigurace 

ĂFlash setupñ 

Tento text lze zmŊnit z TCP 
Setupu, viz manu§l.. 

Popis struktur SNMP 
MIB a values.XML 

 

Unik§tn² ID senzoru 
(s®riov® ļ²slo) 

UpozornŊn² na 
hodnotu mimo rozsah 

 

IP adresa zaŚ²zen² 
Ļ²slo vstupu pro 
pŚipojen² kontaktu 

Hodnota vstupu pŚi 
naļten² WWW str§nky 

Definice stavu Alarm 
pro kaģdĨ vstup 
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Flash Setup ï Detekce senzorŢ 
 

KliknŊte na odkaz ĂFlash 
Setupñ  z WWW str§nky, 
otevŚe se grafick§ verze 
nastaven².  
 
 

Flash Setup vyģaduje 
nainstalovanĨ Macromedia 
Flash player 
v Internetov®m prohl²ģeļi, 
pokud jej nem§te, st§hnŊte 
si jej z Internetu, nebo na 
CD: \Poseidon\ 

install_flash_player_7.msi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detekce senzorŢ 

Z§loģka ĂSensors Setupñ, kliknŊte vpravo dole na ñAutodetect Sensorsò. 
 

Ovl§d§n² vĨstupŢ 

Z§loģka ĂGeneral Setupñ, sekce vlevo nahoŚe ĂOutput Settingsñ. Nastavte hodnotu vĨstupu a 
kliknŊte na tlaļ²tko ĂApply Changesñ.  

 

 Pomoc² Flash setup lze d§le: 
 

Nastavit jm®na senzorŢ, rozsahy Ăsafe Rangeñ pro alarm a 
kam se bude upozornŊn² na Alarm odes²lat. 

Sledovat hodnoty senzorŢ (z§loģka General), refresh 
v sekund§ch. 

Zvolit jednotky zobrazovan® teploty (ÁC, ÁF, ÁK) 

Nastavit aktu§ln² ļas a NTP server, j²mģ se ļas synchronizuje. 

Nastavit SNMP parametry (Community names & rights) a 
definovat kam se maj² odes²lat SNMP Trapy 

Nastavit upozornŊn² na Alarm emailem, test Emailu. 

Bezpeļnostn² prvky: Jm®na a heslo, filtru IP adres 

 
 
 
Dalġ² informace o nastaven²  naleznete v manu§lu nebo na 
str§nk§ch www.HW-group.com   






