
Poseidon model 1250 - manu§l HW group 
 

  
ř²jen 2007   1 / 104 

 

 
 
 
 
 
 

Poseidon 1250  
 

 

  Poseidon 1250 - Starting Guide ééééé 2 
 

  Poseidon 1250 ï Manu§l éééééééé 7 
 

 



Poseidon model 1250 - manu§l HW group 
 

  
ř²jen 2007   2 / 104 

 

Starting Guide - Poseidon 1250 THset  
Prvn² kroky s mŊŚen²m hodnot pomoc² Poseidonu 

 
 

Balen² Poseidon 1250 THset 

obsahuje:  

 

 Jednotku Poseidon model 1250 
[600 006] 

 HTemp-485 ļidlo teplota/vlhkost 
[600 106] 

 ĂSensor RJ45 MIDDLEñ kabel 
[600 233] 

 DveŚn² kontakt  [600 119] 

 Nap§jec² adapt®r 12V [600 080] 

 Tento tiġtŊnĨ ĂStarting Guideñ 

 CD s dokumentac², manu§lem a Software 

 
 
 

1) Zapojen² Poseidonu 1250  
 

 PŚipojte dodanĨ kabel ĂSensor RJ45 MIDDLE cableñ  k ļidlu ñHTemp-485ñ:  
GND (-) = hnŊdo/b²l§,    Vcc (+) = hnŊd§ 
RS485 (A) = (modro/b²l§ + zelen§),     RS485 (B) = (zeleno/b²l§ + modr§), 
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 Ӟ�W�}�l�µ�����i�����À���‰�}�Ž�����l�µ pŚipojen² do s²tŊ Ethernet, mŊla by se o chv²li pozdŊji rozsv²tit kontrolka LINK 

(zelen§) a nad§le pohas²nat bŊhem pŚenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity).  

 

 

PŚipojte Poseidon do s²tŊ Ethernet  (pŚ²mĨm 
kabelem do Switche, kŚ²ģenĨm do PC) 

Do svorek 1 a 2 pŚipojte kabely od ļidla 

zavŚenĨch dveŚ² nebo jin®ho Dry Contact  ļidla 

PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zapojte jej 
do nap§jec²ho konektoru Poseidonu 

PŚipojte senzor  
teploty a vlhkosti 
HTemp-485  
(Port 1 ï RS-485). 


