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Starting Guide  - Poseidon 3262 
Prvn² kroky s mŊŚen²m teploty pomoc² Poseidonu 

 
 

Poseidon 3262 Tset [600 257] obsahuje:  
 

 Jednotku Poseidon model 3262 [600 1666] 

 Teplotn² ļidlo Temp-1Wire 3m [600 005] 

 Nap§jec² adapt®r 12V [600 080] 

 Tento tiġtŊnĨ ĂStarting Guideñ 

 CD s dokumentac², manu§lem a Software 

 

 

 

 

1) Zapojen² Poseidonu 3262 Tset  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ӟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ӟ 

 

 

 Sv²t² zelen§ kontrolka POWER na konektoru RJ45 ï nap§jen² je OK 

 Sv²t²/pohas²n§ ģlut§ kontrolka LINK na konektoru RJ45 ï pŚipojen² do s²tŊ 10 Mbit je OK  
 

 

 Poseidon 3262  

1.4) PŚipojte dodanĨ teplotn² senzor Temp-
1Wire (RJ12), konektor mus² pŚi zasunut² 
cvaknout. 
 

1.3) PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ (230 / 110V) a 
zapojte jej do nap§jec²ho konektoru Poseidonu 

1.1) Zkontrolujte nastaveni DIP switch. Nastaven² pro instalaci 

mus² bĨt stejn® jako na obr§zku (DIP1=Off , DIP2=Off ). 

1.2) S®riovĨ port RS-232 nebudete potŚebovat. Lze j²m obnovit 
zapomenut® heslo, nastavit IP adresu atd, viz manu§l. 

1.5) PŚipojte Poseidon do s²tŊ Ethernet (pŚ²mĨm 
kabelem do Switche, kŚ²ģenĨm do PC) 
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2) Nastaven² IP adresy -  UDP Config  
 

ӞSpustitelnĨ soubor programu UDP 
Config  naleznete v hlavn²m adres§Śi na 
pŚiloģen®m CD, nejnovŊjġ² verzi 
programu mŢģete tak® nal®zt na 
str§nk§ch www.HW-group.com pod 
produktem Poseidon 3262 / 3265. 

 Kliknut²m na ikonu spusŠte program 
UDP Config  ï program automaticky 
vyhled§ pŚipojen§ zaŚ²zen² 

 

Ӟ V pŚ²padŊ ģe jste nemŊli zaŚ²zen² 
pŚipojen® jiģ v okamģiku spuġtŊn² 
programu UDP Config, mŢģete hled§n² 
kdykoliv opakovat kliknut²m na ikonku Find 
Devices  (Vyhledat zaŚ²zen²).  
 
 
 

ӞProgram vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. 
Poseidon identifikujete podle MAC adresy, 
kter§ je uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen². 
 

Poklep²§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete 
dialogov® okno z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 
 
 
 

ӞNyn² je potŚeba u zaŚ²zen² nastavit s²Šov® parametry. 
Pozn§mka: Pokud nezn§te tyto informace kontaktujte spr§vce vaġ² 
poļ²taļov® s²tŊ 
 

 Nastavte IP adresu  

 HTTP Port 

 Masku vaġ² s²tŊ 

 IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² s²tŊ 

 VolitelnŊ N§zev zaŚ²zen² 
 

 

ӞNastaven® hodnoty uloģ²te do Poseidonu tlaļ²tkem Apply Changes  
(uloģ zmŊny) 
 
 

Pozn§mka: Pro nastaven² IP adresy lze tak® pouģ²t: 
 

 Hercules (/Hercules.exe ) 

 S®riovĨ port RS-232 (jakĨkoliv termin§l, DIP1=ON, 9600 8N1) 
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