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Poseidon 3265 H I.U group

Starting Guide - Poseidon 3265

Prvni kroky s mérenim teploty pomoci Poseidonu

1) Zapojeni Poseidonu 3265

1.1) Zkontrolujte nastaveni DIP switch. Nastaveni pro instalaci
musi byt stejné jako na obrazku (DIP1=0ff, DIP2=0ff).
-

-
1.2) Sériovy port RS-232 slouZi k pfipojeni GSM modemu a

vybranym servisnim ucéeltm.
_wbrany )
Poseldon

1.3) Pripojte napajeci adaptér do sité (230 / 110V) a
zapojte jej do napajeciho konektoru Poseidonu 12V.
Konektor musi byt zcela zasunut, rozsviti se zelena
kontrolka na konektoru pro pfipoieni sité Ethernet.

-

-
1.4) Pripojte senzor teploty nebo vlhkosti pro rozhrani IT W
bus (Temp-1Wire nebo Humid-1Wire - konektor RJ12), J

konektor musi pfi zasunuti cvaknout.

1.5) PFipojte Poseidon do sité Ethernet (pfimym W
kabelem do Switche, kfizenym do PC) J

-

o Sviti zelena kontrolka POWER na konektoru RJ45 — napajeni je OK
o Sviti/pohasina Zluta kontrolka LINK na konektoru RJ45 — pfipojeni do sité 10 Mbit je OK

Prislusenstvi

A8 P '
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TG20 GSM modem Poseidon T-Box Poseidon T-Box2 Temp-1Wire 1m Humid-1Wire 3m
600 213 600 040 600 280 600 242 600 279
600 165 | Poseidon 3265 Zakladni jednotka Poseidon model 3265
600 005 | Temp-1Wire 3m Cidlo teploty, pfipojovaci kabel 3m (1m= 600 242 , 10m = 600 056)
600 311 | Temp-1Wire-Outdoor 3m Cidlo teploty pro vn&jsi prostfedi v potravinafské oceli, kabel 3m
600 279 | Humid-1Wire 3m Cidlo vihkosti, pfipojovaci kabel 3m (1m= 600 278)
600 040 | Poseidon T-Box Rozbocovac pro pfipojeni 5 ¢idel k jednotce, kabel 10 cm
600 280 | Poseidon T-Box2 Rozbocovac pro pfipojeni 2 ¢idel k jednotce, kabel 3m
600 213 | TG20 Basic GSM set Sada GSM modemu, napajeciho zdroje, antény a pfipojovacich kabeld
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2) Nastaveni IP adresy - UDP Config
Program UDP Config - hlavni adresar na pfilozeném CD (verze pro Windows i Linux).
Program |Ze Stéhnout na UDP Setup 2.2.0 for HW group products (www.hw-group.com) L@__hj
WWW. HW'q roup.com : o - Your PC network zettings * i |
. ErZI0n; raLd| S
SOftware -> UDP Conﬂq. H I-IJ group 221 www.hw-gmup.gconl: L acieso v St
Metmaszk: 285 285 25510
Klk t, k _wwwHUb-group.com ooy il for the HW group devices Gateway: 192 168.1.253 ﬁ Find Devices
° IKNUtiIM na Ikonu
spustte program ponce e _
. MAC Mame IP Device ype | Port | Parameters -
UDP Config - 0: 053 01 E 0 A 02502188 | IP watchdog ite 59 TCP setup= !
prOg ram (00; 04:59:03:00:04, 80.250.21.85 Pozeidon model 3265 a0 TCF zetup=Y'
automatlcky Vyhledé 00: 0453 00:44:E2 192.168.1.61 Unzpecified device 23 TCP zetup=y", TEA=M, NWT=Y
s . , v , 00:04:59:00:44:E3 192 168.1.62 Unspecified device 23 TCF zetup=y, TE&=MN, NWT=Y
pripojena zarizenl 000458 00:4C: 48 192168165  Unspecified device 23 TCP sehup=, TEA=N, NYT=Y
00: 0A:53:00:AC: 49 192.168.1.64 Unspecified device 23 TCP zetup=y, TEA=M, MW T=Y
., . ; 00: 04:59: 00:48:FB 192.1681.2 Ungpecified device 23 TCP getup=Y, TEA=M, NYVT=Y
o Hledani zafizeni 000853 0% 0E-AF BOZ502187 | Damacles model MINI B0 TP setup=N
Spustite k||knut|'m 00 0&: 59 0300 2C 00.250.21.84 Paseidon model 1250 80 TCP setup=Y
. - 00;04:59:023:10:04 | Jan test 435 192.162.1.148 | Pogeidon model 1250 a0 TCP zetup=y"
na |l§0nku Flnd 00;04:59.02:0C: 4B 80.250.21.86 Damocles model 2404 a0 TCP zetup=y"
Devices (Vyhledat
zarizeni).
Searching modules... done
. Program vyhleda zafizeni ve vasi lokalni siti. Device st
Poseidon identifikujete podle MAC adresy, MAL Hame P Eanisine
ktera je uvedena na Stitku zespodu zafizeni. 00:04:53: 01:E0: 30 B0.250.21.88  IP Watchdog lie
0004 55: 030008 802502185 Poseidon model 3265
Poklepanim na MAC adresu zafizeni oteviete
dialogové okno zakladnich nastaveni zafizeni. [[oreais el
o s v = R | R
Nastavte sitové parametry zafizeni
e e
e |P adresa s i
LK x X D TS
« HTTP Port (standardné 80) e Pomon e
I~ Erivie CaH [.H:F
o Masku vasi sité R
e |IP adresu Gateway (brany) vasi sité 7 EneTcomg  Ooen
o Nazev zafizeni (volitelny parametr) SR ;
F Thasie ' raree IF addeen e L mingaly
. , . . , . [ Xpwet | £ e churger |
Poznamka: Pokud neznate tyto informace kontaktujte spravce vasi -
pocitacové sité '
Ulozte nastaveni:
. Nastavené hodnoty ulozite do Poseidonu tlacitkem Apply Changes (uloz zmény)
Poznamka: Pro nastaveni IP adresy Ize také pouZit:
e Program Hercules (/Hercules.exe)
o Sériovy port RS-232 (jakykoliv terminal, DIP1=0N, 9600 8N1)
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3) Nastaveni Poseidonu - Internetovy prohlize¢

3.1) Vlozte do Vaseho prohlizeCe IP adresu zafizeni, nebo spustte UCP Config a v seznamu
nalezenych zarizeni poklepejte na IP adresu zafizeni

3.2) WWW stranka Poseidon 3262

I Unikatni ID senzoru Hlidany bezpecny Upozornéni na
IP adresa zafizeni 2 e X
(sériové cislo) rozsah pro senzor hodnotu mimo rozsah
/3 Poseidon model 3262 - Microsoft Internet Expl irer / 101 x|
(J ZpEt - ) - Ii'] &'] 7 Oblibeng £ 3;5 | Soubor  Opravy  Zobrazit  Oblbené  [astroje  Mapovéda / s
Frdmsel 2] hittp:/ 192,168,559/ I | B Freit ‘ Lirks _“)fSiteMap »
=
Poseidon model 3262
Sensors
Name ID Current ¥Yalue Safe Range Alarm Alert
Sensaor 240 39680 23.8 °C 10.0. 24.0 Ernail and SHNMP trap
Device name: Poseidon
web Configuration: Flash Setup

Terrminal Configuration {TCP Setup): Connect with Telnet to 192.168.5.59 Port 99

Firmware: Version: 1.0.3 {update) / MIB / ©SD
Far mare ffarmation try www HW-group, u:nn/
[
|&] Hotova / I/ I_l_l_l_l_lﬂ InNnet 4
Jmeéno zafizeni Podrobna konfigurace Popis struktur SNMP Specialni konfigurace
.Flash setup” MIB a values. XML »1elnet setup®

e Current Value — okamzita hodnota na pfipojeném senzoru. Hodnota ,-999.9“ znamena, ze
senzor neni k dispozici, nebo se inicializuje po startu.

e Alarm Alert — uvadi pro kazdy senzor, zda je zapnuté hlidani bezpecného rozsahu a kam
odchazi upozornéni na pfekro€eni rozsahu ,Safe Range”.

« ,For more information ..“ — Kontakt na servisni organizaci, miazete pfepsat z ,Telnet setup®.

3.3) Cteni aktualnich hodnot

o XML - soubor /values.xml, format popsany pomoci XSD - ke staZeni na hlavni strance,
podrobny komentar k XML struktufe je uveden v manualu.

o« SNMP - popisny soubor poseidon.mib je ke staZeni na hlavni strance, Standardni SNMP
porty 161 a 162 Ize nastavit v Flash setupu.

e Modbus/TCP- popis struktury je uveden v manualu, nebo v aplika¢nich pfikladech. Standardni
port 502 je pro Cteni standardné otevren.
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4) Flash Setup — Detekce senzoru
Kliknéte na odkaz ,Flash Setup*“ z WWW stranky, otevie se graficka verze nastaveni.

Flash Setup vyZaduje nainstalovany Macromedia Flash player v Internetovém prohlizeci, pokud jej
nemate, stahnéte si jej z Internetu, nebo na CD: \Poseidon\install flash player 7._msi

General  General Setup SHMP Setup = Email & SMS S ag & Tifme Indesx Page

k 1

\Y/

Sensors

Sansor 240

Apply Changes Autodetect Sensors

Detekce senzort: Zalozka ,Sensors Setup®, kliknéte vpravo dole na “Autodetect Sensors”.

Pomoci Flash setup lze:

« Nastavit jména senzoru, rozsahy ,safe Range“ pro alarm a kam se
bude upozornéni na Alarm odesilat.

« Sledovat hodnoty senzoru (zalozka General), refresh v sekundach.
o Zvolit jednotky zobrazované teploty (°C, °F, °K)
» Nastavit aktualni Cas a NTP server, jimz se €as synchronizuje.

« Nastavit SNMP parametry (Community names & rights) a definovat
kam se maji odesilat SNMP Trapy

o Nastavit upozornéni na Alarm emailem, test Emailu.
o Bezpec€nostni prvky: Jména a heslo, filtru IP adres

Dalsi informace o nastaveni naleznete v manualu nebo na strankach www.HW-group.com
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5) Pripojeni GSM modemu
Dale uvedeny postup odpovida FW od verze 3.0.2.

1. Na SIM karté deaktivujte funkci ochrany SIM PIN kédem. Pokud je tato funkce aktivni,
vyzaduje telefon pfi zapnuti PIN kod.

2. Nastavte IP adresu a pfipojte senzory k Poseidonu 3265 podle vySe uvedeného navodu.
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3. Pfipojte se k jednotce Poseidon pomoci rezimu TCP
setup. (Telnet na port 99, nebo program Hercules,
zalozka "TCP client"). Telnet Ize otevfit také L
kliknutim na pravé tlacitko v programu UDP Config S

Wi
st -

Jiww ¥

a volbou ,Open TCP Setup®.

...................

4. Zadejte pfipadna hesla a potvrdte username a
password stiskem klavesy Enter.
Potvrdte vstup do TCP Setupu stiskem ,Y*.
5. Prikazem "Z" zapnete autodetekci g e e v
modemu, klavesou "R" modem restartujte =~ feesizei 5 =
a klavesou "X" opustte TCP Setup. e e o L S e Rl e B
it diheite 25 i A ST P | X Do
6. Propojte GSM modem a jednotkou 1 fesun 3 Tk St
Poseidon 3265 pomoci dodaného RS-232 ” (el L
kabelu. Vlozte SIM kartu do slotu iy T e L
v modemu. S e (i1 —
7. PFipojte napajeni obéma zafizenim (dvé : f |
zafizeni, dva napdjeci zdroje). Vyckeijte L ETImI
cca 50s do aktivace GSM modemu. TR
8. WWW prohlizeCem otevrete rozhrani ; e ST
FLASH Setup, zalozka "Email & SMS - o Al
Setup" a ovérte, zda je v poli "GSM SMS ! i ecehmdies 90
Interface" zaskrtnuto poli¢ko "Enabled". - 3
[iEB i = [ HER Eend | HI:”.'“.'..“!“’
v [ HEd Send i
U polozky "RS-232 GSM module" by mélo : wj -
byt uvedeno "FOUND".
V polozce "SMS centrum" by mélo byt vyplnéno hodnotou nac¢tenou ze SIM karty. Pokud tomu
tak neni, zadejte Cislo Vaseho operatora.
9. Vyplnte pole "Alarm SMS Recipient 1" cilovym telefonnim &islem, na které chtete odesilat

alarm hlaseni a stisknete tla¢itko "SendTestSMS"

Poznamka: Pokud jednotka Poseidon GSM Modem nenalezne, uvedte ji z TCP Setupu pfikazem
,d“ do defaultniho stavu, ovérte Ze neni aktivovany pin na SIM karté a opakujte postup.
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