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INPUTS 
Vstupy 1 aģ 6  
pro pŚipojen² kontaktŢ 

POWER input  
Vstup nap§jen² 12V 
(jack i svorkovnice) 

ETHERNET 
10 nebo 100/10 MBit 

DIP switch  
Nastavovac² pŚep²naļe, defaultn² 
stav je Off, Off. 

OUTPUTS 
Dva pŚep²nac² 
kontakty rel® do 50V 

POWER OUT 
VĨstup nap§jen² 12V pro ļidla 

SENSORS 
Porty S1 aģ S4 pro pŚipojen² ļidel 
do vzd§lenosti 30m 

POWER OUT 
Nap§jen² 12V svorkovnice 
 

GSM MODEM 
RS-232 port pro 
pŚipojen² modemu. 
 

POWER OUT 
12V pro ļidla a GSM modem 
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Doporuļen® zapojen² 
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Prvn² kroky 
 

1) PŚipojen² kabelŢ 

 Otoļte krabiļku a poznamenejte si MAC adresu zaŚ²zen², 
uvedenou na ġt²tku zespodu 

 Nastavte pŚep²naļe DIP1=Off ,  DIP2=Off . 

 PŚipojte Poseidon do s²tŊ Ethernet (pŚ²mĨm kabelem do 
Switche, kŚ²ģenĨm do PC) port RJ-45 

 PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zapojte jej do nap§jec²ho 
konektoru Poseidon 

 Rozsv²t² se zelen§ kontrolka POWER 

 Pokud je v poŚ§dku pŚipojen² do s²tŊ Ethernet, mŊla by se o chv²li pozdŊji rozsv²tit kontrolka 
LINK  (zelen§) a nad§le pohas²nat bŊhem pŚenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity). 

 
 

2) Nastaven² IP adresy -  UDP Config  
 

Program UDP Config  - hlavn² adres§Ś na pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i Linux).  
Program lze st§hnout na www.HW-group.com  Software -> UDP Config.  
 

 Kliknut²m na ikonu spusŠte program UDP Config  ï automaticky vyhled§ pŚipojen§ zaŚ²zen² 

 Automatick® hled§n² funguje pouze v lok§ln² s²ti.  

 Jednotku Poseidon identifikujete podle MAC adresy (uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen²).  

 Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete dialogov® okno z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 

 

 
  

Poseidon 400 2 

 

Dvojklik pro 

detail  

http://www.hw-group.com/
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Prvn² kroky 
 

 
Nastavte s²Šov® parametry zaŚ²zen² 

 IP adresa / HTTP Port (standardnŊ 80) 

 Masku vaġ² s²tŊ 

 IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² s²tŊ 

 N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply Changes  (uloģ 
zmŊny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro nastaven² IP adresy lze tak® pouģ²t programy: 
 

 UDP Config verze pro Linux  

 S®riovĨ port RS-232 (jakĨkoliv termin§lovĨ program 9600 8N1, DIP1=ON, restart) 

 
 
 
 
 
DŢleģit®:  
 

 Pro uveden² zaŚ²zen² do defaultn²ho stavu zahĨbejte nŊkolikr§t DIP1 do 5 sekund po zapnut². 

 Dokud je DIP2=On, nen² moģn® uloģit ģ§dnou zmŊnu konfigurace. Nastavte DIP2=Off pro 
zmŊnu IP adresy.  
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Prvn² kroky 
 

4) WWW str§nka zaŚ²zen² 

 Moģnosti otevŚen² WWW str§nky: 

o Zadejte IP adresu zaŚ²zen² v oknŊ prohl²ģeļe 

o KliknŊte na IP adresu v program UDP Config 

o V aplikaci UDP SETUP kliknŊte na 
podtrģenou IP adresu 

 WWW str§nka zobrazuje informace o stavu zaŚ²zen² a senzorŢ.   

 KliknŊte na odkaz ĂGraphic Flash SETUP ñ pro otevŚen² grafick®ho nastavovac²ho rozhran² 
(Flash Setup).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Podrobn§ konfigurace 

ĂFlash setup ñ 

 

Jm®no zaŚ²zen² 

Popis struktury 
souboru values.XML  
 

 

IP adresa zaŚ²zen² 

Popis SNMP struktur 
v MIB / OID seznam  

 

PŚehled vstupŢ pro 
pŚipojen² kontaktŢ 

Stavy vĨstupn²ch  
rel® 

PŚehled pŚipojenĨch senzorŢ, jejich 
unik§tn²ch ID a aktu§ln²ch 
namŊŚenĨch hodnot 

 

Update firmwaru 

http://192.168.6.19/index2.htm


Poseidon 4002 ï manu§l HW group 
 

 
 www.HW-group.com 

 

Flash SETUP zaŚ²zen² 

K tomu, aby se FLASH str§nka otevŚela, mus² bĨt na PC instalov§na podpora FLASH aplikac². Pokud 
je poļ²taļ pŚipojen do Internetu, potŚebnĨ Plug-in se st§hne automaticky. 

 General :    N§hled aktu§ln²ch hodnot  

 General Setup:    IP adresa, DNS, bezpeļnost (jm®no/heslo nebo rozsahy IP adres) 

 SNMP:    Nastaven² SNMP / SNMP TrapŢ (porty a pŚ²jemci poplachŢ) 

 Email & SMS:   Nastaven² parametrŢ a test odesl§n²  

 Log & Time :   Parametry ļasu, NTP server 

 Sensors :    Pojmenov§n² zaŚ²zen², vstupŢ a sledov§n² stavŢ 

 Outputs :    Ovl§d§n² vĨstupŢ a Ś²zen² jejich reģimu 

 Syst em:    Upgrade FW.. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Refresh :  Funkce Refresh na hlavn² z§loģce nastavuje ļasov® intervaly, za kter® se budou  
  zobrazovat novŊ namŊŚen® hodnoty senzorŢ.  

Uģivatelsky 
definovan§ jm®na 
vstupŢ a senzorŢ 

Ovl§d§n² vĨstupŢ 

Hodnoty pro poplach 

Akce pŚi hodnotŊ 
mimo rozsah 

Nastaven² a test odes²l§n² Emailu  
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Email & SMS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

POZOR: ZmŊnu konfigurace je nutn® potvrdit tlaļ²tkem Apply Changes. 

 
 

Odeġle testovac² Email a 
vyp²ġe protokol o spojen². 

Odeġle testovac² SMS a 
vyp²ġe protokol o spojen². 

1) Spr§vnou IP adresu na IP Gateway  

2) DNS server  v nastaven² s²tŊ 

3) SMTP server  a jeho port 

4) Zapnutou autentizaci  a spr§vn® 
jm®no a heslo  

5) VypnutĨ Spam filter  v emailov® 
schr§nce  

 

 

1) GSM modem  podporovan®ho typu 
pŚipojenĨ dodanĨm kabelem. 

2) SIM kartu v GSM modemu 
s deaktivovanĨm pinem.  

3) ZapnutĨ GSM modem  

4) Zaġkrtnutou podporu GSM rozhran² a 
stav modemu ĂReadyñ. 

5) Zobrazen® ļ²slo SMS Centra  (naļ²t§ 
se z nastaven² na SIM kartŊ) 

Zkontrolujte pro odesl§n² Emailu Zkontrolujte pro odesl§n² SMS 


