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Prvn² kroky s Poseidon em 
 

1) IP adresu nastav²te nebo ovŊŚ²te (DHCP) pomoc² IP Config.  
IP Config je zdarma na webu www.HW-group.com nebo na dodan®m CD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) PŚehled produktu je na hlavn² WEB str§nce:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Podrobnou konfiguraci najdete pod odkaze Flash Setup. Viz d§le. 

 

http://www.hw-group.com/
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PŚipojen² senzorŢ 

1Wire  Bus ( RJ11) 

Lok§ln² sbŊrnice pro pŚipojen² ļidel 

¶ PŚipojte senzor do Poseidonu pŚed zapnut²m nap§jen²  - konektor  
mus² cvaknout. 

¶ Pro pŚipojen² senzorŢ za sebe je moģn® je ŚetŊzit.  
Max vzd§lenost 60m 

¶ Senzory lze pŚipojit i do hvŊzdy pomoc² rozboļovac² jednotky T-Box 
(TBox2). Celkv§ d®lka veden² je tak® 60m. 

¶ Po zmŊnŊ v pŚipojenĨch senzorech mus²te znovu prov®st autodetekci ļidel. 
(WWW rozhran² > Flash Setup > Sensor Setup > Autodetekc e senzorŢ ) 

 

 
 
 

Industrial bus ļidla (RS-485) 

PrŢmyslov§ sbŊrnice pro pŚipojen² ļidel na velkou vzd§lenost 
 

¶ PŚipojte ļidla pŚed zapnut²m nap§jen².  

¶ Ļidla mŢģete pŚipojovat za sebou, nebo vytvoŚit virtu§ln² hvŊzdu 
pomoc² jednotky ĂS-Hubñ. 

¶ Ukonļete RS-485 linku  termin§torem 120 ɋ aģ 470 ɋ. NŊkter§ ļidla 
obsahuj² vnitŚn² termin§tor, ovl§d§ se jumper propojkou, nebo DIP 
sp²naļem. Viz manu§l k ļidlŢm. 

¶ Zkontrolujte, pŚ²padnŊ nastavte adresu ļidla. Kaģd® ļidlo na sbŊrnici RS-485 mus² m²t 
pŚidŊlenu unik§tn² adresu. Adresa (ID) je vyj§dŚena p²smenem (A..Z / a..z) nebo ļ²slem 
(65..122). Ļ²sla odpov²daj² ASCII hodnotŊ p²smene, A=65, Z=90, a=97, z=122. 
Detaily o nastaven² adresy viz manu§l k ļidlŢm. 

¶ Po zmŊnŊ v pŚipojenĨch senzorech mus²te znovu prov®st autodetekci ļidel. 
(WWW rozhran² > Flash Setup > Sensor Setup > Autodetekce senzorŢ ) 

 

Ļidla jsou dod§v§na pokud moģno s rŢznŊ nastavenĨmi adresami. Nastaven§ adresa je vģdy 
uvedena na ġt²tku.  
 

Pozn§mka: Funkce ļidla je v§z§na na RS-485 adresu, ļidla se stejnou adresou lze mezi 
sebou prohodit bez nutnosti nov® detekce senzorŢ. 

MAX 60m 
MAX 60m 
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Obecn® vlastnosti rodiny Poseidon  

Vlastnosti zobrazovanĨch hodnot  

¶ Jednotka Poseidon zobrazuje aktu§ln² namŊŚen® hodnoty ze vġech pŚipojenĨch senzorŢ. 

¶ Hodnoty z digit§ln²ch vstupŢ pro pŚipojen² kontaktŢ jsou ļteny s periodou cca 200 ms 

¶ Hodnoty ze vġech senzorŢ obou sbŊrnic (RS-485 i 1W bus) jsou ļteny v jedn® smyļce, kter§ 
se opakuje kaģdou sekundu, ale ļas pro naļten² vġech senzorŢ se mŢģe pohybovat od 1 
sekundy do 30 sekund.  

¶ Vġechny hodnoty jsou ve form§tu integer / 10,  rozsah hodnot je definov§n rozsahem to 
znamen§ Ñ 999.9 

¶ Hodnota senzoru 999.9 je mimo rozsah vġech podporovanĨch ļidel a vyjadŚuje stav ļidlo 
nenalezeno.  

¶ Pokud jste dan® ļidlo dlouhodobŊ odpojili, nebo jej nahradili jinĨm spusŠte autodetekci 
ļidel, nebo ļidlo odstraŔte ze seznamu.  

¶ PŚi zvĨġen®m zat²Śen² jednotky Poseidon s²ŠovĨmi poģadavky (NapŚ²klad veŚej® public 
online demo) se mŢģe nŊkdy zobrazit hodnota -999.9, aļkoliv ļidlo mŊŚ² spr§vnŊ. 
DŢvodem je omezen§ vĨkonnost jednotky, sniģte z§tŊģ pŚ²mĨch dotazŢ najednotku 
Poseidon.  
 

¶ Jednotky k jednotlivĨm hodnot§m se pŚiŚazuj² automaticky, na z§kladŊ detekce typŢ ļidla a 
mŢģe se jednat o tyto veliļiny 

¶ Teplota: ÁC, ÁK, ÁF  
(pozor nastavov§n² min a max hodnot pro Saferange je moģn® pouze ve ÁC) 

¶ Vlhkost: %RH 

¶ NapŊt²: V, Proud: A nebo mA 

¶ Jin® jednotky: %, a dalġ².. 

 

Vstup / senzor ve stavu Alarm  

¶ Stav Alarm lze nastavit samostatnŊ pro kaģdĨ jednotlivĨ vstup (kontakt) / senzor 

¶ U senzoru se za ñStav Alarmò povaģuje hodnota mimo nastavenĨ rozsah Safe Range, pokud 
je z§roveŔ aktivov§no odes²l§n² informace o stavu Alarm alespoŔ na jeden z vĨstupŢ (SNMP 
/ Email & SMS) 

¶ Reakce na odpojen² senzoru 

¶ Zobraz² se hodnota -999.9 

¶ Hondota se vyhodnot² jako ñStav Alarmò (hodnota mimo nastavenĨ rozsah Safe 
Range) a pokud je aktivov§n Alarm pro danĨ senzor, odeġle se Email nebo SNMP 
Trap.  

 

  

ÅV²ce informac² o datovĨch form§tech, identifikaci promŊnnĨch a SDK najdete v 
podrobn®m manu§lu pro rodinu Poseidon. TIP 
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Kalibrace  

¶ Hodnotu kaģd®ho sensoru lze kalibrovat, pomoc² line§rn²ho posuvu. Kalibraļn² hodnotu lze 
zapsat pomoc² XML. Pro nastaven² kalibrace pouģijte utilitu Calibrator  (ke staģen² na 
str§nk§ch Poseidon 2250) nebo EX104 z HWg SDK (menu volan® pravĨm tlaļ²tkem myġi). 

¶ Kalibraļn² hodnota = +3 Ÿ senzor mŊŚ² 0,5ÁC  Ÿ Poseidon ukazuje +3,5ÁC 

¶ Kalibraļn² hodnota = -3 Ÿ senzor mŊŚ² 0,5ÁC  Ÿ Poseidon ukazuje -2,5ÁC 

¶ Kalibraļn² hodnota = -10 Ÿ senzor mŊŚ² 27% RH  Ÿ Poseidon ukazuje 17% RH 
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Hystereze senzorŢ 

Hodnota Hysteresis  definuje ġ²Śku toleranļn²ho p§sma pro odesl§n² alarmu. Funkce br§n² vzniku 
mnohaļetnĨch alarmŢ v pŚ²padech, kdy  hodnota osciluje kolem nastaven® hodnoty.  Funkce je 
zŚejm§ z grafu.  
 

 
Bez vnitŚn²ho p§sma hystereze 5ÁC by alarm spuġtŊnĨ v bodŊ 8 skonļil jiģ v bodŊ 9, d²ky funkci 
hystereze je alarm prodlouģen aģ dokud teplota nevystoup§ na konec p§sma hystereze (bod 10 )   
5ÁC + (-15ÁC) = -10ÁC.   
 
¶  Hystereze = 5ÁC:    Jednotka odeġle 3 Emaily (SMS)  

     Alarm v bodech 0..4,  8..10, 12 a d§le 

¶  Bez hystereze (0ÁC):   Jednotka odeġle 8 EmailŢ (SMS)  
     Alarm v bodech 0..1, 2..3, 8..9, 12..13, 14 a d§le 
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Filozofie rodiny Poseidon  

Modely z  rodiny Poseidon  

Do rodiny Poseidon patŚ² nŊkolik modelŢ pro rŢzn® aplikace a trhy, podobn® vlastnosti: 
 

¶ vyuģ²vaj² stejn§ grafick§ rozhran², kter§ lze snadno instalovat, 

¶ navz§jem kompatibiln² s²Šov® komunikaļn² protokoly, 

¶ rozmanit® vstupy, vĨstupy a senzory veliļin, rŢzn§ cenov§ rozmez². 
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WEB rozhran² Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Bin§rn² vstupy (kontakty) - - 4 4 3 3 3 6 6 

VĨstupy (kontakty) - - - 2 2 2**  2** 2 2 

1Wire Bus (RJ11)  
 
1Wire Bus UNI  
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5 
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4 
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10 
 
- 

10 
 

Yes 

12 
 

Yes 

12 
 

Yes 

Industrial bus (RS485)  - - - - - 31 28 - - 

Kapacita loggeru  - - - - - - Yes - - 

HTML, XML Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

SMTP Email  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Periodic reminder (Email)  - - - - - - Yes Yes Yes 

SNMP (R/W), Trap  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Modbus/TCP  - - Yes - - - Yes - - 

Alarm SMS  
(vnŊjġ² GSM modem) 

- Yes - - - Limited* Yes Yes Yes 

*)   GSM podpora popuze ve starġ²m firmware 1.9.11 
**)  VĨstupy na rozhran² RS-232. Nepodporuje lok§ln² podm²nky (local conditions). PŚi pouģit² s GSM 
modemem  vyģaduje pouģit² ñsplitò kabelu.  
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Poseidon 3262  
EkonomickĨ model pro jednoduch® IT aplikace monitoruj²c² jeden aģ ġest 
senzorŢ teploty a vlhkosti. Data jsou dostupn§ pŚes XML, SNMP, upozornŊn² 
na alarm pomoc² Emailu nebo SNMP trapu. 
 

Poseidon 3265  
Obl²benĨ model s podporou GSM modemu pro IT aplikace. UmoģŔuje zas²l§n² 
SMS alarmŢ nez§visle na PC a jak®mkoliv software. Podporuje aģ pŊt senzorŢ 
teploty a vlhkosti na sbŊrnici 1Wire bus. Aktu§ln² data jsou k dispozici pŚes 
XML, SNMP, upozornŊn² na alarm prostŚednictv²m emailu, SNMP trapu a SMS.  
 
SMS jsou pos²l§ny pŚes GSM modem pŚipojenĨ pŚ²mo k Poseidonu pŚes RS232. 
 

Poseidon 3266  
EkonomickĨ model pro IT a telco aplikace podporuje tŚi extern² senzory na 
sbŊrnici 1Wire bus a ļtyŚi bin§rn² vstupy (dry contact). K tŊmto vstupŢm 
mŢģete pŚipojit jakĨkoli digit§ln² senzor, napŚ²klad detektor otv²r§n² dveŚ², 
elektrick®ho pŚ²konu, kouŚe a dalġ².  Sn²man® hodnoty jsou k dispozici pŚes 
XML, SNMP, upozornŊn² na Alarm odesl§n²m emailu a SNMP trapu.  

 
Poseidon 3268  
Model umoģŔuj²c² monitorov§n² a Ś²zen² pro IT a telco aplikace. Podporuje ļtyŚi extern² senzory na 
sbŊrnici 1Wire bus, ļtyŚi vstupy (pro kontakt) a dva vĨstupy (pŚep²nac² kontakty 
vnitŚn²ho rel®).  
Pomoc² vĨstupŢ mŢģete Ś²dit nŊkolik zaŚ²zen², napŚ²klad vŊtrac² jednotky, 
poplaġnĨ syst®m, zdroj energie serveru a dalġ². ZaŚ²zen² je ovl§d§no pŚes 
XML, SNMP, upozornŊn² na stav Alarm prostŚednictv²m emailu a SNMP trapu.  

 
Poseidon 3468 
Dohled a Ś²zen² pro prŢmyslov® aplikace se 4 RJ11 senzory, digit§ln²mi 
vstupy (kontakty) a vĨstupy (rel® na 110/230V). Mont§ģ na DIN liġtu. 
 
M2M protokoly: Modbus/TCP, XML, SNMP  
Poplachy: Email a SNMP Trapy 
 
 
Aģ 8 senzorŢ: Teplota nebo Vlhkost (4 ļidla RJ11, aģ 30m daleko) 
   Detektor otevŚen² dveŚ², kouŚovĨ senzor, detektor zaplaven².. 
2 rel® vĨstupy: Funkce IP Termostat, vzd§len® vyp²n§n²/reset 
 
Poseidon 1250  
Dohled pro prŢmyslov® aplikace. Aģ 44 senzorŢ, aģ 1.000 metrŢ daleko.  
M2M protokoly: Modbus/TCP, XML, SNMP     
Poplachy: Email, SMS, SNMP Trap 
DvŊ sbŊrnice pro senzory (lok§ln² a prŢmyslov§), TŚi vstupy pro kontakt.  
 
Aģ 10 senzorŢ: Teplota nebo vlhkost (1Wire bus RJ11, aģ 30m daleko) 
  +31 senzorŢ: Teplota, Pt100, vlhkost, tlak, rosnĨ bod, napŊt², proud atd.. 

(RS485: 31 ļidel RJ45, aģ 1000 metrŢ daleko) 

 
  


