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Spider je aktivn² pŚevodn²k mezi sbŊrnicemi RS-485 a 1W 
bus. ĻtyŚi vstupn² ļidla (kontakty nebo 1W bus) pŚipojuje 
k Poseidonu po sbŊrnici RS-485. Jednotky Spider lze 
ŚetŊzit za sebou.  
 
Spider usnadŔuje propojen² vŊtġ²ho poļtu ļidel na vŊtġ² 
vzd§lenost pŚi RS-485 p§teŚi. Vhodn® pro aplikace v 
m²stnostech a rozlehlejġ²ch prostor§ch. 
 

 K jednomu Poseidonu model 1250 nebo 2251 lze 
pŚipojit aģ 8 jednotek Spider.  

 Pomoc² jednotek Spider  a S-Hub  lze snadno 
vytv§Śet flexibiln² instalace s nŊkolika des²tkami 
senzorŢ.  

 

PŚ²klady aplikac² 

 Rozġ²Śen² poļtu vstupŢ pro pŚipojen² kontaktŢ pro Poseidon 
1250 a 2251. 

 SbŊr hodnot z jednotlivĨch 19ñ RackŢ, sbŊrnice RS-485 
vedena po zdi.  

 MŊŚen² teplot v mraz§c²ch v supermarketech, sbŊrnice RS-
485 vedena po zdi za mrazic²mi boxy.  

 
 

Z§kladn² vlastnosti 

 2 konektory RJ45  pro pŚipojen² sbŊrnice RS-485 umoģŔuj² 
jednoduch® propojen² do ŚetŊzu. 

 Vstupy 1 aģ 4 podporuj²: 

o Kontakt (rozp²nac² / sp²nac²) (RJ12) 

o 1W senzor teploty (RJ12) 

o 1W senzor vlhkosti (RJ12) 
 

 Nap§jen² po sbŊrnici 485 bus z Poseidonu, nebo z vnŊjġ²ho 
zdroje (souosĨ konektor pro vnŊjġ² adapt®r 12V). 

 DIP pŚep²naļ nastaven² reģimu na sbŊrnici RS-485: 
BRANCH / MIDDLE / LAST 

 DIP pŚep²naļ nastaven² adresy na RS-485 (ID ļidla) 

 Signalizace  naļ²t§n² hodnoty senzoru / sepnut² kontaktu 

 Reakce na sepnut² kontaktu od extr®mnŊ kr§tk®ho pulsu 
(30 ms). 

  

Spider  
PŚipojen² 4 kontaktŢ nebo 1W bus RJ12 ļidel do Poseidon sbŊrnice RS-485 (RJ45) 

 

 Popis produktu 
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