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Jednoduch® digit§ln² ļidlo teploty, komunikuj²c² po rozhran² 1-Wire (Poseidon sbŊrnice 1W bus ). 
Ļidlo je urļeno pro pŚipojen² do mŊŚ²c² jednotky Poseidon.  
 
Na jedn® sbŊrnici, mŢģe bĨt najednou pŚipojeno aģ 10 tŊchto ļidel 
paralelnŊ, kaģd® ļidlo je identifikov§no jednoznaļnĨm s®riovĨm 
ļ²slem..  Ļidlo teploty vyuģ²v§ k mŊŚen² teploty integrovanĨ prvek s 
pŚesnost² Ñ 0,5ÁC.  

 

Vġechny ļidla obsahuj² konektor RJ11. 
 
 
 

Zapojen² konektorŢ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Technick ® parametry  

Rozsah mŊŚen® teploty...................ééééé -30ÁC to +105ÁC - pokud nen² uvedeno jinak 
Form§t rozliġen²...........................éééé...é 0,01 ÁC  
PŚesnost mŊŚen² ...........................éééé..... +/- 0,5 ÁC v rozsahu -10ÁC aģ +85ÁC 

+/- 2 ÁC v rozsahu -55ÁC aģ +125ÁC 
 

MŊŚic² prvek.............................éééé.......é DS18B20 
 

Komunikaceéééééééééééééé.. 1-Wire sbŊrnice ï specifikace DS18B20 
Komunikaļn² linka ééééééééééé... 1-Wire (Data, GND, +5V) 

PodpŢrn® prvky ééééééééééééé Pull-up resistor 10 k , kapacita na nap§jen² 100nF 
 

OID N§zev Popis 

600 005 Temp-1Wire 3m  3m -10ÁC to +80ÁC Senzor na kabelu v buģ²rce 

600 242 Temp-1Wire 1m  1m -10ÁC to +80ÁC Senzor na kabelu v buģ²rce 

600 056 Temp-1Wire 10m  10 m -10ÁC to +80ÁC Senzor na kabelu v buģ²rce 

600 311 Temp-1Wire-Outdoor 3m  3m -30ÁC to +125ÁC SilikonovĨ kabel, nerezov® ļidlo  

600 337 Temp-1Wire-Flat 3m  3m -30ÁC to +125ÁC PlochĨ kabel, nerezov® ļidlo 

600 329 Temp-Rack19 2 RJ11 -10ÁC to +80ÁC 2x konektor RJ11 na sensoru, 3m 
kabel pŚiloģen. Montovateln® na 1U 
19ò  600 330 HTemp-Rack19 2 RJ11 -10ÁC to +80ÁC 

600 344 HTemp-1W Box2  2 RJ11 -10ÁC to +80ÁC 
2x konektor RJ11 na sensoru, 3m 
kabel pŚiloģen. 

  

RJ12 RJ11    

3 2 Data <- > Data 1-Wire 

4 3 GND ---  System Ground 

5 4 +5V ---  Power supply 
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OID Sensor types  

600 005 Temp-1Wire 3m - RJ11 konektor, senzor v ļern® buģ²rce, rozsah: -10ÁC to +80ÁC  

600 242 Temp-1Wire 1m - RJ11 konektor, senzor v ļern® buģ²rce, rozsah: -10ÁC to +80ÁC 

600 056 Temp-1Wire 10m - RJ11 konektor, senzor v ļern® buģ²rce, rozsah: -10ÁC to +80ÁC 

600 311 
Temp-1Wire-Outdoor  3m ï silikon kabel 3m, IP67, senzor v nerez ocel 60mm, ß5.7mm, 
rozsah: -30ÁC to +125ÁC 

600 337 
Temp-1Wire-Flat 3m ï plochĨ kabel 3m, IP67, senzor v nerez ocel 60mm, ß5.7mm, 
rozsah: -30ÁC to +125ÁC. Snadn§ mont§ģ do lednice. 

600 329 
Temp-Rack19 ï 2x RJ11 konektory na senzoru, RJ11 kabel souļ§st² balen². Urļeno pro 
mont§ģ v 19ò racku jako 1U zaŚ²zen². 

600 330 
HTemp-Rack19 ï ļidlo teplota/vlhkost - 2x RJ11 konektory na senzoru, RJ11 kabel 
souļ§st² balen². Urļeno pro mont§ģ v 19ò racku jako 1U zaŚ²zen². 

600 344 
HTemp-1W Box2  ï  ļidlo teplota/vlhkost - 2x RJ11 konektory na senzoru, RJ11 kabel 
souļ§st² balen². Urļeno pro mont§ģ na zeŅ. 

600 040 Poseidon T -Box ï rozboļovac² jednotka pro pŚipojen² aģ 5 senzorŢ na IT bus (5x RJ12) 

600 280 Poseidon T -Box2 - ï rozboļovac² jednotka pro pŚipojen² 2senzorŢ na IT + kabel 3m  
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