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Teplotn² ļidlo pro vnitŚn² pouģit² na sbŊrnici 
RS-485 s jednoduchĨm komunikaļn²m 

protokolem  
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Popis zaŚ²zen² 

Temp-485 Box2  je ļidlo teploty, komunikuj²c² po sbŊrnici RS-485. Ļidlo je urļeno pro vertik§ln² 
(svislou) mont§ģ na zeŅ do vnitŚn²ch prostor.  
 
NamŊŚen§ teplota je pos²l§na pŚ²mo ve ÁC jednoduchĨm textovĨm protokolem. Na jednu 4-vodiļovou 
sbŊrnici lze pŚipojit aģ 26 ļidel tohoto typu, nebo aģ 32 ļidel dohromady.  SbŊrnice pouģ²v§ 4 vodiļe, 
na dvou je standardn² linka RS-485, zbyl® dva vodiļe jsou urļeny pro nap§jen² ļidel. Jednotliv§ ļidla 
mohou bĨt nap§jena z vnŊjġ²ho zdroje a mohou bĨt propojena pouze dvŊma vodiļi linky RS-485. 
Komunikaļn² linka RS-485 funguje aģ do vzd§lenosti 1200m.  
 
Ļidlo vyuģ²v§ k mŊŚen² teploty polovodiļovĨ prvek osazenĨ v mŊŚ²c²m trnu, prvek mŊŚ² teplotu s 
pŚesnost² Ñ 0,5ÁC. Na ļidle je um²stŊna kontrolka, kter§ signalizuje bliknut²m pr§vŊ prob²haj²c² mŊŚen² 
teploty. 
 
Pro minimalizov§n² vlivu ztr§tov®ho tepla nap§jec²ho zdroje a pro ġirok® moģnosti nap§jen² je ļidlo 
vybaveno sp²nanĨm nap§jec² zdrojem, to umoģŔuje ļidlo nap§jet ġirokĨm rozpŊt²m nap§jec²ho 
napŊt². 
 
Ļidlo m§ integrov§no terminaļn² odpor na lince RS-485, ale pŚipojen² terminaļn²ho odporu se ovl§d§ 
vestavŊnĨm DIP pŚep²naļem ĂRS485 Terminator ñ. PŚep²naļ 1 i 2 nutno zapnout na ON na 
posledn²m ļidle, ze kter®ho uģ linka RS-485 nepokraļuje.  

 

 

Z§kladn² vlastnosti  

 MŊŚen² teploty v rozsahu -10ÁC aģ +70ÁC 

 Indikace komunikace a stavu ļidla kontrolkou 

 Komunikace po lince RS-485 

 JednoduchĨ komunikaļn² protokol 

 Minim§ln² proudov§ spotŚeba, nap§jen² nestabilizovanĨm napŊt²m 

 Ļidlo um² v nastaviteln®m intervalu 1 aģ 5000 sekund (cca hodina a 23 minut) odeslat samo 
od sebe hodnotu teploty 

 Komunikace po RS-485 kompatibiln² s SNMP teplomŊrem Poseidon 

 

 

Aplikace  

 Rozs§hl® teplotn² mŊŚ²c² syst®my 

 MŊŚen² a regulace v prŢmyslu 

 MŊŚen² teplot ve skladech potravin, l®kŢ a podobnŊ 

 MŊŚen² teplot ve vĨrobn²ch a obytnĨch prostorech 

 

 Po pŚipojen² k Poseidonu ï pŚenos teplot po Ethernetu nebo Internetu 

 Po pŚipojen² k Poseidonu ï moģnost logov§n² aģ 100 000 hodnot do vnitŚn² pamŊti Flash 
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Z§kladn² vlastnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsah mŊŚen® teploty...................éééé  -10 C aģ +70 C 
PŚesnost mŊŚen² ...........................éééé.....  +/- 0,5 ÁC  
Form§t rozliġen²...........................éééé.......  0,1 / 0,01ÁC (L / H mode) 
MŊŚic² prvek.............................éééé........é  DS18B20 
 
 
Nap§jec² napŊt².......................éééé..é....... +8V aģ +30V DC, ochrana proti pŚep·lov§n² 
ProudovĨ odbŊr......................................ééé Typ. 10 mA, max. 50 mA (dle poļtu ļidel na lince) 
 
Zakonļen² linky RS-485 ...........éééé........  Voliteln®, vģdy osazeny odpory 10 kɋ definuj²c² 

klidovĨ stav linky 
Terminaļn² odpor linky RS-485 ...........ééé.. Intern² rezistor 470ɋ,  

pŚipojenĨ osazen²m propojky ĂRS485 Terminator ñ 
 

PŚipojen² vodiļŢ ........................éééé...é.... svorkovnice / RJ45 

 

 
  

DIP pŚep²naļ 
DIP pŚep²naļ zap²n§ 
terminaci RS-485 linky 

RJ45 / Svorky  
PŚipojen² RS-485 sbŊrnice a 
nap§jen².  

Sensor  
VnŊjġ² zlacenĨ senzor teploty 

ADRESA 
Propojky nastaven² 
adresy na RS-485  

Kontrolky  
Zelen§:   Power OK 
Ģlut§:    Komunikace po RS-485 

SETUP 
Propojka zapnut² 
nastavovac²ho reģimu 


