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Základní popis 
 

 

Napájecí vstup 
 

Nap§jen² 5V stejnosmŊrnŊ  
Pouģijte dodanĨ nap§jec² adapt®r 

ETHERNET 
 

10/100 Mbps 

Status LED 
 

Ģlut§:  Nap§jen² & Reģim 
Zelen§: Link & Activity 

SENZOR  
 

Konektor pro z§plavovĨ kabel 

Montážní úchyt 
 

UmoģŔuje mont§ģ do rackov® skŚ²nŊ,  
Ï7 mm 

Připojovací vodič 
100 m max 

Detekční kabel 
 

DostupnĨ v d®lk§ch 2, 10 and 50 m. 
Maximum 85 m 

1 U 
32 
mm 
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Délka detekčního kabelu 
 
¶ WLD A connection cable 2m (HWg-WLD pŚipojovac² vodiļ + Termin§tor) 

¶ WLD sensing cable A - 2m 

¶ WLD sensing cable A - 10m 

¶ WLD sensing cable A - 50m 

  

OID Description 

600 417 
WLD sensing cable A - 2+2m 
Sada pŚipojovac²ho (600464) a detekļn²ho kabelu 2m (600418) na detekci prŢsaku vody. Celkov§ 
d®lka 4m, z toho 2m pŚipojovac² kabel a 2m detekļn² kabel, ukonļeno termin§torem. 

600 467 
WLD sensing cable A - 2+10m 
Sada pŚipojovac²ho (600464) a detekļn²ho kabelu (600465) na detekci prŢsaku vody. Celkov§ 
d®lka 12m, z toho 2m pŚipojovac² kabel a 10m detekļn² kabel, ukonļeno termin§torem. 

600 468 
WLD sensing cable A - 2+50m 
Sada pŚipojovac²ho (600464) a detekļn²ho kabelu (600466) na detekci prŢsaku vody. Celkov§ 
d®lka 52m, z toho 2m pŚipojovac² kabel a 50m detekļn² kabel, ukonļeno termin§torem.  

600 496 
WLD A prolong cable 5m 
Prodlouģen² detekļn²ho kabelu WLD typ A cable o neaktivn²ch 5m. Celkov§ d®lka max 100m. 

600 464 
WLD A connection cable 2m 
PŚipojovac² kabel 2m pro HWg-WLD a termin§tor na konec detekļn²ho kabelu typu "A". 

600 418 

WLD sensing cable A - 2m (photo) 
Detekļn² kabel, d®lka 2m. Kabel detekuje zaplaven² vodou po cel® d®lce. Detekļn² kabely lze 
pŚipojovat za sebe. Pro pŚipojen² k ĂHWg-WLDñ nebo ĂHWg-WLD Relayñ nutno pouģ²t 600 464 
pŚipojovac² kabel.  

600 465 

WLD sensing cable A - 10m 
Detekļn² kabel, d®lka 10m. Kabel detekuje zaplaven² vodou po cel® d®lce. Detekļn² kabely lze 
pŚipojovat za sebe.  Pro pŚipojen² k ĂHWg-WLDñ nebo ĂHWg-WLD Relayñ nutno pouģ²t 600 464 
pŚipojovac² kabel. 

600 466 
 

WLD sensing cable A - 50m 
Detekļn² kabel, d®lka 50m. Kabel detekuje zaplaven² vodou po cel® d®lce. Detekļn² kabely lze 
pŚipojovat za sebe.  Pro pŚipojen² k ĂHWg-WLDñ nebo ĂHWg-WLD Relayñ nutno pouģ²t 600 464 
pŚipojovac² kabel. 

50m 
 

10m 
 

2m 
 

2m 
 

Celkov§ d®lka max 185m  

Detekļn² kabel 85m + Propojovac² kabel 100m  

Max 98m 
 

Propojovac² kabel (2 
vodiļe) mŢģe kdekoliv 
nastavit d®lku kabelu. 

T - Terminator 
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Použití HWg-WLD  

I

HWg-WLD

Ethernet

Email

SNMP

Email to SMS

service

Internet

Poseidon 

or

SMS

Remote relayDamocles

device

 

 

Vzdálené sepnutí relé přes ethernet 
 
Je-li detekov§na kapalina, mŢģete sepnout vzd§len® rel® na naŚ²zen² HW group.  

HWg-WLD

Ethernet

Damocles

Or Poseidon
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První kroky 
 

1) Připojení kabelů 

¶ PŚipojte HWg-STE do s²tŊ Ethernet (pŚ²mĨm kabelem do Switche, kŚ²ģenĨm do PC) 

¶ PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zapojte jej do nap§jec²ho konektoru HWg-STE 

¶ Rozsv²t² se zelen§ kontrolka v RJ45 konektoru Power & Mode 

¶ Pokud je v poŚ§dku pŚipojen² do s²tŊ Ethernet, mŊla by se o chv²li pozdŊji rozsv²tit kontrolka 
LINK (ģlut§) a nad§le pohas²nat bŊhem pŚenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity). 

¶ Ģlut§ kontrolka LINK  signalizuje rychlĨm blik§n²m po zapnut² DHCP vyjedn§v§n² o IP adrese.  

 

2) Nastavení IP adresy -  UDP Config 
 

Program UDP Config - hlavn² adres§Ś na 
pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i 
Linux).  
Program lze st§hnout na www.HW-
group.com  
Software -> UDP Config.  
 
¶ Kliknut²m na ikonu spusŠte program 

UDP Config ï program automaticky 
vyhled§ pŚipojen§ zaŚ²zen² 

¶ Hled§n² zaŚ²zen² spust²te kliknut²m na ikonku Find Devices (Vyhledat zaŚ²zen²).  

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² 
s²ti. Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² 
otevŚete dialogov® okno z§kladn²ch 
nastaven² zaŚ²zen². 
 
Nastavte síťové parametry zařízení 

¶ IP adresa / HTTP Port (standardnŊ 
80) 

¶ Masku vaġ² s²tŊ 

¶ IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² s²tŊ 

¶ N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply 
Changes (uloģ zmŊny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hw-group.com/
http://www.hw-group.com/
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3) Obnovení výchozích 

Pomocí software: 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Pomocí hardware: 
 

 
 
  

KliknŊte pravĨm tlaļ²tkem na MAC adresu 
zaŚ²zen². Prvn²ch 60 sekund po zapnut² lze 
obnovit vĨchoz² hodnoty z UDP Configu 
softwarovŊ. 
 

1 
 

2 
 

KliknŊte na tlaļ²tko Load 
defaults  

SejmŊte v²ko zaŚ²zen² 

1 
 

SepnŊte propojku SET 

2 
 

Se zkratovanou propojkou se vĨchoz² 
nastaven² obnov² po 15s od pŚipojen² 
nap§jen². Po dokonļen² propojku opŊt 
rozpojte.  
NENECHÁVEJTE PROPOJKU 
ZKRATOVANOU TRVALE! 
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4) WWW rozhraní zařízení 

¶ Možnosti otevření WWW stránky: 

o Zadejte IP adresu zaŚ²zen² v oknŊ prohl²ģeļe 

o KliknŊte na IP adresu v program UDP Config 

o  V aplikaci UDP SETUP kliknŊte na 
podtrģenou IP adresu 

 

¶ WWW str§nka zobrazuje informace o stavu detekļn²ho kabelu.   

¶ Đvodn² str§nka se obnovuje automaticky a nen² tŚeba manu§ln² aktualizace. 

 

  
IP Adresa zařízení 

StavovĨ Ś§dek 
detekļn²ho kabelu 

Navigaļn² menu 

Aktu§ln² stav 
senzoru: 

 

0 – Normal 
1 – Flooded 

2 - Disconnect 

EditovatelnĨ Ś§dek pro z§kaznick® 
¼pravy 

N§zev zaŚ²zen² a aktu§ln² datum a ļas 
synchronizovanĨ pŚes NTP 
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5) Sepnutí vzdáleného relé přes síť 

HWg-WLD

Ethernet

Damocles

192.168.68.70

Output 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¶ Stav 0-normal pŚedstavuje klidovou hodnotu. Vġechny ostatn² stavy jsou povaģov§ny za stav 
Alarm. 

¶ Username a  Password mus² umoģnit z§pis do vzd§len®ho zaŚ²zen² Target Device. 

¶ ř²zen² vzd§len®ho vĨstupu je realizov§no pŚes XML 

¶ Vzd§lenĨ vĨstup je synchronizov§n pŚi kaģd® zmŊnŊ hodnoty detekļn²ho kabelu a periodicky 
aktualizov§n kaģdĨch 10s pro pŚ²pad vĨpadku nap§jen² vzd§len®ho zaŚ²zen² 

¶ PŚed zapojen²m doporuļujeme prov®st aktualizaci FW obou zaŚ²zen² na nejaktu§lnŊjġ² verze. 

VĨstup mus² bĨt v ruļn²m reģimu 

Vzd§len® ID = 150 + ļ²slo vĨstupu 
number. 
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Konfigurace produktu 

General setup 

 

 

Zabezpečení a skrytí nastavení 

Vġechny administr§torsk® str§nky budou chr§nŊny jm®nem a heslem. NeautorizovanĨ n§vġtŊvn²k 
uvid² pouze ¼vodn² str§nku! 

 

Zamknutí konfigurace proti změnám 

Chcete-li pouze zabr§nit zmŊnŊ konfigurace, ale souļasnŊ st§vaj²c² konfiguraci ponechat viditelnou, 
aktivujte Demo mode (viz menu System). 

Device name  
Identifikace v SNMP a e-mailu 

Uživatelem 
definovatelné patička  
NapŚ²klad pro kontakt 
na administr§tora 

Zabezpeļen² pŚ²stupu do 
konfigurace zaŚ²zen² 

Standardn² s²Šov§ 
konfigurace 
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SNMP 

 
 

 

SNMP Write 

HWg-WLD nepodporuje z§pis pŚes SNMP. 
 
Nastaven² ļasu pro periodick® pos²l§n² Alarmov®ho SNMP trapu lze v z§loģce Services. 
 

 

 

Identifikace zaŚ²zen² pŚes SNMP 

Port pro pŚ²stup pŚes SNMP 

Nastaven² c²lov® 
destinace pro pos²l§n² 

SNMP trapŢ 

 

Definov§n² pŚ²stupu v 
SNMP komunitŊ 

 

Trap mus² bĨt povolen 
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Email 

 
 

Třídění e-mailů s využitím pole Subject 

Pole pŚedmŊt lze s vĨhodou pouģ²t pro tŚ²dŊn² poġty v r§mci pracovn² skupiny nebo napŚ²klad pro 
pŚepos²l§n² na SMS (Placen® sluģby Email-2-SMS). 

Omezení polí TO a CC 

Pole TO a CC mohou obsahovat vģdy pouze jednu e-mailovou adresu. 
 
Nastaven² ļasu pro periodick® pos²l§n² Alarmov®ho Emailu lze v z§loģce Services. 
 

SMTP server pro pos²l§n² 
e-mailŢ 

 

Odesl§n² testovac²ch e-
mailŢ po nakonfigurov§n² 

Prvn² ļ§st pŚedmŊtu e-mailu. 
N§zev zaŚ²zen² a stav budou 
doplnŊny automaticky na 

konec 

Autentizace SMTP serveru 
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Time 

 

Zkontrolujte nastavení DNS 

¶ Jestliģe synchronizace nefunguje spr§vnŊ, zkontrolujte nastaven² DNS server, pŚ²padnŊ 
zadejte adresu NTP serveru jako IP adresu. 
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Sensors 

 

Další parametry 

PŚed aktivac² periodick®ho reportov§n² nastavte dalġ² parametry na str§nce Services. 

Single alarm 

Pokud je neaktivn² Periodic alarm, je varovn§ zpr§va odesl§na pouze jednou, pŚi zmŊnŊ stavu. 

Vzdálené relé 

Aktu§ln² stav senzoru mŢģe ovl§dat vzd§len® rel® (napŚ. zaŚ²zen² z rodiny Poseidon nebo Damocles). 

  

Jm®no a aktu§ln² stav 
z§plavov®ho senzoru: 

0 ï Normal 
1 ï Zaplaveno 

2 - Odpojen 

Vyberte c²l pro stavovĨ Alarm 

Pro periodickĨ report pouģijte 
tuto volbu 
Detailn² nastaven² naleznete 
na str§nce Services 

ID vzd§lenĨ vĨstup, mus² bĨt vŊtġ² neģ 151 
ID 151 = Output 1, ID 152 = Output 2 atd.. 

Nastaven² logiky ovl§d§n² 
vzd§len®ho vĨstupu 

Ruļn² nastaven² 
vzd§len®ho vĨstupu pro 
testovac² ¼ļely 
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Remote sms 

 
¶ Remote SMS Gateway -  Na vĨbŊr mŢģete zvolit z Disable, Poseidon nebo Hwg-SMS-GWx 

¶ IP Address a port - IP adresa a port k zaŚ²zen² definovan® v Remote SMS Gateway 

¶ Target Number -  telefonn² ļ²slo pro norm§ln² a alarmov® zpr§vy 

¶ Username a Password - jmeno a heslo k pļ²stupu k Remote SMS Gateway 

¶ SMS Normal text - tvar SMS, kterĨ se odeġle pŚes Remote SMS Gateway v pŚ²padŊ ukonļen² 
stavu Alarmu 

¶ SMS Alarm text -  tvar SMS, kterĨ se odeġle pŚes Remote SMS Gateway v pŚ²padŊ alarmu 

¶ SendRemote SMS testing messages- posle testovaci sms na ļ²slo nastaven® v Target 
Number  

 
 
Příklad funkce: 
Pokud nastane stav alamu (dojde k zaplaven² nas§kav®ho kabelu) HWg-WLD poġle SMS Alarm text. 
Po odeznŊn² stavu alarmu (doje k vyschnut² kabelu) HWg-WLD poġle SMS Normal text.  
Nastaven² ļasu pro periodick® pos²l§n² Alarmov® zpr§vy lze v z§loģce Services. 
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Services 

 
Nastaven² opakovan®ho pos²l§n² Alarmov® zpr§vy.  Perioda je spoleļn§ pro SNMP Alarm, E-mail i 
Sms.  
 
Pokud nastav²te ļas 0, dojde k vypnut² funkce opakovan®ho pos²l§n² Alarmov® zpr§vy. ZaŚ²zen² 
poġle alarmovou zpr§vu pouze jednou. 
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System 

 

Uzamkněte vaše nastavení 

AktivovanĨ Demo reģim zabr§n² jak®koliv zmŊnŊ v konfiguraci vaġeho zaŚ²zen². V tomto reģimu 
mohou n§vġtŊvn²ci libovolnŊ proch§zet a prohl²ģet vġechny str§nky webov®ho rozhran², ale zmŊna 
hodnot jim nen² umoģnŊna. Takto oġetŚen® zaŚ²zen² mŢģete um²stit na veŚejnĨ internet bez strachu o 
zmŊny jeho konfigurace. 
  

Aktu§ln² hodnoty v XML 

SNMP MIB soubor 

Aktivace demo 
reģimu 
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Technická specifikace 

¶ Ethernet: RJ45 ï 10/100 BASE-T 

¶ Vstup pro senzor: 2pinovĨ konektor pro detekļn² kabel 

¶ Vlastnosti 

o Alarmy e-mailem nebo SNMP trapy při změně stavu detekčního kabelu 

o Vzdálený výstup nebo relé (zaŚ²zen² Poseidon nebo Damocles) lze ovl§dat pŚi zmŊnŊ stavu 
senzoru 

o Vzdálený dohled z§plavov®ho kabelu 

o Možnost montáže do Racku 

¶ Napájení: +5V / 250 mA 

¶ Rozměry: 65 x 88 x 30 [mm]  

¶ LED v konektoru RJ-45 

o Zelen§: Power / Status 

Á Rychl® blik§n²: Konfigurace pŚes DHCP 

Á Pomal® blik§n²:  Senzor ve stavu Alarm 

o Oranģov§: Link & Activity 

ETHERNET  

Rozhran²  RJ45 (10/100BASE-T) ï 10 Mbit nebo 100 Mbit  

Podporovan® protokoly IP: ARP, TCP/IP (HTTP, XML, SNTP, SMTP), UDP/IP (SNMP) 

SNMP kompatibilita Ver:1.00 kompatibiln², ļ§steļn§ podpora ver 2.0  

   

SENZOR 

Typ Z§plavovĨ detekļn² kabel 

Konektor Svorkovnice 

Stavy senzoru 0 = OK, 1 = Zaplaven²,  2 = kabel odpojen 

D®lka detekļn²ho 
kabelu 

Max 85 m 

Prodlouģen² kabelu Moģnost prodlouģen² o max. 100 m, AWG 24  

   

Napájecí vstup   

Nap§jen² +5V / 250 mA 

Konektor Nap§jec²  Ï3.5 x  1.35 [mm] 

 

LED  

POWER / status Zelen§ ï Nap§jen² v poŚ§dku (status = DHCP/Local alarm) 

LINK & Activity Ģlut§ ï aktivita ethernetov® linky 

   

Mechanické parametry 

Provozn² teplota -10 to 60 ÁC 

RozmŊry/hmotnost 65 x 88 x 30 [mm] / 250 g 

Elmag. vyzaŚov§n² CE / FCC Part 15, Class B 

Elmag. kompatibilita EN 55022, EN 55024, EN 61000 
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Bezpečnost práce 

ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen².  
 
 
Pokud nebude zařízení užíváno způsobem, jaký doporučuje výrobce může dojít k porušení 
ochrany, kterou zařízení poskytuje! 
 
Napájecí zásuvka nebo místo odpojování zařízení od zdroje elektrické energie musí být volně 
přístupné! 
 
 
Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud: 
 
¶ Je viditelnŊ poġkozeno 

¶ ř§dnŊ nepracuje 

¶ UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly 

¶ Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti, nebo zmoklo 

¶ Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem 

¶ Nap§jec² adapt®r, nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra je viditelnŊ poġkozena 

¶ Pouģije-li se zaŚ²zen² jinĨm neģ urļenĨm zpŢsobem, mŢģe bĨt ochrana poskytovan§ zaŚ²zen²m 
naruġena 

¶ Vyp²naļ nebo jistiļ a prostŚedky nadproudov® ochrany mus² byt souļ§st² nadŚazen®ho 
konstrukļn²ho celku 

 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm, nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
 
V pŚ²padŊ jakĨchkoliv probl®mŢ s instalac² a zprovoznŊn²m se mŢģete obr§tit na technickou podporu:  
 
 
 
 
HW group s.r.o. 
http://www.hw-group.com  
email: support@HWg.cz 
U Pily 3 
143 00 Praha 4 
Tel. +420 222 511 918    
 
 
 
Pro kontakt na technickou podporu si pŚipravte pŚesnĨ typ vaġeho zaŚ²zen² (naleznete na vĨrobn²m 
ġt²tku) a zn§te-li, rovnŊģ verzi firmware. 

http://www.hw-group.com/
mailto:support@HWg.cz

