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Obsah dod§vky 
Kompletn² dod§vka obsahuje tyto poloģky: 
 
¶ IP Relay HWg-ER02b  

¶ TiġtŊnĨ n§vod + katalogovĨ list  

 
 

Bezpeļnost pr§ce 
ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen².  
 
Kryt zaŚ²zen² nesm² bĨt sejmut, pokud jsou vĨvody kontaktŢ rel® pŚipojeny k s²ti! 
 
Pokud nebude zaŚ²zen² uģ²v§no zpŢsobem, jakĨ doporuļuje vĨrobce, mŢģe doj²t k poruġen² 
ochrany, kterou zaŚ²zen² poskytuje! 
 
Nap§jec² z§suvka nebo m²sto odpojov§n² zaŚ²zen² od zdroje elektrick® energie mus² bĨt volnŊ 
pŚ²stupn®! 
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no zejm®na pokud: 
 
¶ Je viditelnŊ poġkozeno 

¶ ř§dnŊ nepracuje 

¶ UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly 

¶ Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti, nebo zmoklo 

¶ Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem 

¶ Nap§jec² adapt®r, nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra je viditelnŊ poġkozena 

¶ Pouģije-li se zaŚ²zen² jinĨm neģ urļenĨm zpŢsobem, mŢģe bĨt ochrana poskytovan§ zaŚ²zen²m 
naruġena. 

¶ Vyp²naļ nebo jistiļ a prostŚedky nadproudov® ochrany mus² byt souļ§st² nadŚazen®ho konstrukļn²ho 
celku. 

 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm, nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
 
V pŚ²padŊ jakĨchkoliv probl®mŢ s instalac² a zprovoznŊn²m se mŢģete obr§tit na technickou podporu:  
 

HW group s.r.o. 
http://www.hw-group.com  
email: support@HWg.cz 
 
U Pily 3,  
143 00 Praha 4 
Tel. +420 222 511 918    

 
 
Pro kontakt na technickou podporu si pŚipravte pŚesnĨ typ vaġeho zaŚ²zen² (naleznete na vĨrobn²m 
ġt²tku) a zn§te-li, rovnŊģ verzi firmware (viz d§le). 

http://www.hw-group.com/
mailto:support@HWg.cz
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 IP Relay HWg-ER02b 

Ethernet rel® na DIN liġtu ovl§dan® pŚes web.  
 
 

Ethernet rel® obsahuje 2x DI (vstup pro kontakt), plnĨ s®riovĨ port RS-232/485 a 2x DO rel® vĨstup 
(230V / 16A). Ovl§d§n² po s²ti pŚes web nebo Modbus/TCP.  
 
Rel® vĨstupy lze pouģ²t pŚ²mo pro sp²n§n² s²Šov®ho napŊt² 
230V/16A ST, na vstupy pro kontakt lze pŚipojit napŚ²klad 
tlaļ²tko. ZaŚ²zen² obsahuje plnĨ s®riovĨ port RS-
232/485 na kterĨ lze pŚipojit napŚ²klad ļteļku RFID 
nebo ļ§rov®ho k·du. PrŢmyslov® proveden² pro 
mont§ģ na DIN liġtu.  
 
DvŊ zaŚ²zen² lze propojit proti sobŊ (Box-2-
Box reģim), digit§ln² sign§ly a RS-232 jsou 
pak prodlouģeny skrz poļ²taļovou s²Š. 
 
 

Z§kladn² vlastnosti  
 

Á Ethernet: RJ45 (100BASE-T / 100 Mbit/s) 

Á Vstupy: 2x DI pro pŚipojen² kontaktŢ  

Á VĨstupy: 2x DO rel® vĨstup NO/NC (230V / 16A) 

Á S®riov® rozhran²: 1x plnĨ s®riovĨ port RS-232 nebo RS-485 

Á PlnĨ s®riovĨ port RS-232: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD / 115.200 Bd. 
 

Á Konfigurace: Web, Telnet 

Á Box-2-Box reģim: DvŊ jednotky lze zapojit po s²ti proti sobŊ a tunelovat I/O i s®riovĨ port.  

Á M2M protokoly: http, Modbus/TCP, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server 

Á Podpora pro program§tory: HWg-SDK 

Á Proveden²: 145 x 90 x 45mm pro mont§ģ na zeŅ nebo DIN liġtu 
 

Á Software HW VSP zdarma: Virtu§ln² S®riovĨ Port pro Windows (NT service, x64 syst®my). 
Podporuje aģ 100 vzd§lenĨch s®riovĨch portŢ. HW VSP je nejrozġ²ŚenŊjġ² virtu§ln² s®riovĨ port 
pro Windows na svŊtŊ.. 
 

Á Moģnosti s®riov®ho rozhran²: 

- Rychlost komunikace nastaviteln§ v rozsahu 300..115.200 Bd.  

- Handshake (CTS/RTS, Xon/Xoff, none). 

- PlnĨ s®riovĨ port (Cannon DB9M - RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD, GND) 

- Podpora 7 aģ 9bitov® parity (pŚenos 9. paritn²ho bitu pŚes Ethernet). 

- Vzd§lenĨ s®riovĨ port je kompatibiln² s RFC2217. 

- Podpora TCP/IP termin§lu typu TELNET - NVT (Network Virtual Terminal). 
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Popis produktu  

DIP pŚep²naļ 
 
1)     RS-232 setup mode 
2)     Povolen² RS-485  
3-4)  Povolen² RS-485 terminace 

Rel® vĨstupy 
 
2x NO-COM-NC  

RS-232 
 
PlnĨ s®riovĨ port (9 vodiļŢ) 

RS-485 

Rel® vĨstupy 
 
2x NO-COM-NC relay output 

Nap§jen² 
 
Zelen§ svorkovnice + jack 
jsou zapojeny paralelnŊ 

Digit§ln² vstupy 
 
2x vstup pro kontakt 
 
 
Digit§ln² vstupy 
 
2x vstup pro kontakt 

Ethernet 100 Mbit 

Power LED 
 
 
Power LED 
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NO  

 

+ 

- 

COM 

POWER OUT 

12V 

Rel® vĨstupy 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
   
¶ Popiska NO a NC plat² pro stav 0 (Off) a pro vypnut® zaŚ²zen² 

¶ Pokud je vĨstup ve stavu 1 (On) je vĨstup rel® ñNormally Openñ (NO) spojenĨ. 
 

¶ Signalizace: Stav sepnut² je signalizov§n kontrolkou.  

¶ OddŊlen²: PŚep²nac² kontakt je galvanicky oddŊlen od zbytku zaŚ²zen². 

¶ Rozsah ID: VĨstupy pouģ²vaj² ID adresy v rozsahu 1 a 2. 

 

 
 

DI vstupy pro kontakty 

Na svorky digit§ln²ch vstupŢ lze pŚipojit bezpotenci§lov® kontakty nebo pin GND. Vstupy jsou 
galvanicky spojeny s nap§jec²m napŊt²m 12V.  Vstupy nelze spojit s napŊt²m 48V! 
 

¶ VolnĨ, nezapojenĨ vstup m§ hodnotu ĂO (Off)ñ.  

¶ Aktivn² vstup je oznaļenĨ jako Ă1 (On)ñ 
 

¶ Podporovan® sensory: JakĨkoliv bezpotenci§lovĨ kontakt  

¶ Perioda ļten²: 200 ms  

¶ Rozsah ID senzorŢ: Vstupy pouģ²vaj² ID adresy v rozsahu 1 a 2. 

 

 

 

  

NO   NC
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Technick® parametry 

Ethernet port 

Interface  RJ45 (100BASE-Tx) 

Supported protocols IP: ARP, TCP/IP, (HTTP, Modbus over TCP, NVT, RFC2217), UDP/IP 

Network modes TCP/IP server, TCP/IP client/server, UDP/IP 

   

Serial port 

RS-232 connector Cannon 9 - DB9M 

RS-232 interface RxD, TxD, RTS, CTS, DTR, DSR, CD, RI, GND (full serial port) 

Data bits / Stop bits 7, 8 or 9 / 1 or 2 

Speed / Parity  50 ï 115 200 Bd   /  Parity options: None / Odd / Even / Mark / Space  

RS-485 connector 2pin terminal block (A > B) 

RS-485 isolation 
RS-485 not optocoupled to the deviceôs power supply 
Galvanic isolated RS-232/485 to Ethernet (1.000 V) 

RS-485 termination Jumper DIP3+4 (2x On = 120Ý for A-B, 2x 470Ý to 5V power) 

  

Digital Inputs  

Type 2x Dry Contact  

Sensitivity / Max. distance 1 (On) = 0 ï 500 Ý  / up to 50m 

 

Digital Outputs 

Type 2x Relay contacts (NC-COM-NO) ï Power up state (no state restart memory) 

Max. load max. 250V / 16A AC / max. 24V / 16A DC 

 

Environment parameters 

Temperature  Operating: -5 to 75 ÁC (23 to 167 ÁF)  /  Storage: -25 to 85 ÁC (-13 to 185 ÁF) 

Relative humidity    5 to 95 % (non-condensing)   

   

LEDs 

+ POWER (green) GREEN ï power supply turned on 

+ LINK & Activity (green) GREEN - Ethernet connection 

+ RxD/TxD (green/red) 
Green ï RS-232/RS485 receiving activity 
Red ï RS-232/RS485 transmission activity 

+ RS-485 (green) RS-485 Active 

+ Relay 1, 2  (yellow) Relay closed (1) 

+ Digital Inputs (green) Digital Input closed (1) 

   

DIP switches 

DIP1 - RS-232 Setup  
ON   = RS-232 Setup mode (9600 8N1) ï Ethernet interface disabled! 
OFF = Ethernet mode 

DIP2 Enable RS-485 (RS-232 disabled) 

DIP3, DIP4 RS-485 termination 

   

Other parameters     

Supply voltage 12-30 V/ 150 mA DC (coaxial connector (barrel) & terminal block in parallel)  

Dimensions / Mass 145 x 90 x 45 [mm] / 225 g 

Mount Wall / DIN rail  

EMC FCC Part 15, Class B,  CE - EN 55022, EN 55024, EN 61000 
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Konektory 

 
 

   

RS-232 

1 CD <--  Carrier Detect 

2 TxD -- > Transmit Data  

3 RxD <--  Receive Data  

4 DTR -- > Data Terminal Ready 

5 GND ---  System Ground  

6 DSR <--  Data Set Ready 

7 CTS <--  Clear to Send  

8 RTS -- > Request to Send  

9 RI <--  Ring Indicator 

RS-485 

1 A <- > A > B 

2 B <- > A > B 
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DIP 1 
SETUP 

DIP 2 
RS-485 

Funkce 

ON OFF RS-232 Setup m·d   (9600 8N1) rozhran² Ethernet je neaktivn² 

OFF OFF S®riovĨ port v reģimu RS-232 

OFF ON 
S®riovĨ port v reģimu RS-485 (RS-232 je neaktivn²) 
- zkontrolujte nastaven² parametrŢ &R a &H (doporuļujeme &R3 &H1) 

 
 

DIP 3 DIP 4 Funkce 

OFF OFF Terminace RS-485 odpojena 

ON ON Terminace RS-485 aktivn² 

 
 
  
 
 
 
Signalizace: 
 
 Power ï zelen§éééééééé........ Extern² nap§jen² pŚipojeno 

 LINK  ï ģlut§ééééééé.............. Aktivita Ethernetov®ho rozhran² 

 

 Status ï zelen§................................... SpouġtŊn² zaŚ²zen², upgrade firmware  

 Setup ï ļerven§..............................é ZaŚ²zen² v reģimu Serial setup 

 

 INx ï zelen§........................................ Vstup x je sepnutĨ  

 OUTx ï ļerven§..............................é VĨstup x je sepnutĨ 

 
 

 
  

120Ý 

470Ý 

470Ý 

+5V 
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Pouģit² zaŚ²zen² 
 

Nastaven² IP adresy 

1) Nainstalujte utilitu HWg-Config (UDP Config) (z naġeho webu nebo z DVD]  

2) Nastavte DIP1 a DIP2 na OFF. 

3) PŚipojte zaŚ²zen² do s²tŊ Ethernet. 

4) PŚipojte nap§jen² so zaŚ²zen² (vloģte nap§jec² adapter do z§suvky). 

5) Pokud je nap§jen² OK, rozsv²t² se zelen§ LED Power.. 

6) Pokud funguje spr§vnŊ Ethernet spojen², LED LINK sv²t² a poblik§v§ pŚi pŚenosu dat.  

7) SpusŠte HWg-Config (nebo starġ² verzi UDP config) a nastavte:  

 

 
 
 

  

KliknŊte dvakr§t pro konfiguraci zaŚ²zen² 

Nastaven² Vaġ² LAN s²tŊ 

       Toto zaŚ²zen² NEPODPORUJE DHCP. 
   Nastavte ruļnŊ: 
 

- IP adresu 
- Masku 
- Br§nu 

 
KliknŊte na ĂApply changesñ pro uloģen² 
zmŊn. 

1 

2 

OtevŚ²t ve webov®m prohl²ģeļi 
 
KliknŊte na podtrģenou IP adresu pro otevŚen² 
WEB rozhran² v prohl²ģeļi.  

3 

Pozn§mka: 
 
Pokud nemŢģete naj²t zaŚ²zen² na vaġem PC, 
bude asi pŚipojen® do jin®ho segment LAN 
s²tŊ.  
 
PŚipojte LAN kabel ze zaŚ²zen² do stejn®ho 
LAN switche, kde je Vaġe PC.  
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Nastaven² zaŚ²zen² pomoc² WWW 

Na z§loģce HWg-Config kliknŊte na pŚ²sluġnou MAC adresu a stisknŊte tlaļ²tko Open in the WEB 
browser. 
 

 
 

Pro pŚ²stup do nastaven² je tŚeba se pŚihl§sit. 
VĨchoz² heslo je Ăadminñ + Ă1234ñ 

  

Default login: 
Á  admin 
Á  1234 
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Ovl§d§n² DI vstupŢ a DO vĨstupŢ pŚes WEB 

 

 
 
Rel® vĨstupy nastavujete jednotlivŊ kliknut²m na ikonu vyp²naļe, nebo vloģen²m decim§ln² hodnoty a 
kliknut²m na tlaļ²tko Send.  
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System + firmware upgrade 

Na syst®mov® str§nce lze zmŊnit administr§torsk® heslo nebo uloģit a nahr§t konfiguraci.  
 
V lev®m menu je odkaz na Firmware Upgrade, kde lze vloģit nahr§t firmware do zaŚ²zen² pŚes web 
rozhran².  
 

  

FirmWare Upgrade 

 Load default configuration 
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Nastaven² bez WWW (TCP Setup) 

Pouģijte program Hercules: 
 

¶ PŚepnŊte se do z§loģky ĂTCP Clientñ a vloģte nastavenou IP adresu. Jako ļ²slo TCP portu 
vloģte port 99. 

¶ KliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ, ve vĨpisu vlevo se objev² prompt ĂWEB51>ñ, kliknŊte myġ² do 
tohoto pole a stisknŊte ENTER, v oknŊ se vyp²ġe aktu§ln² nastaven² parametrŢ. 

¶ Samotn® nastaven² parametrŢ se 
vyvol§ volbou p²smene dan® volby 
a jej² hodnotou (napŚ²klad 
ĂI192.168.6.8ñ pro nastaven² IP 
adresy zaŚ²zen²).  Help k pŚ²kazu 
vyp²ġete odesl§n²m sekvence 
pŚ²kazu + otazn²k a <Enter> ï ĂI? 
<Enter>ñ.  Vġechna nastaven² jsou 
podrobnŊ pops§na d§le. 

¶ Po nastaven² parametrŢ zavolejte 
funkci R jako Reboot a tlaļ²tkem 
ĂDisconnectñ se odpojte od zaŚ²zen², 
kter® se restartuje.  
 

¶ Pozn§mka: TCP Setup lze vypnout 
pomoc² zaġkrt§vac² volby ĂEnable 
TCP setupñ. Pokud volba nen² 
zaġkrtnut§, zaŚ²zen² spojen² na port 
99 odm²tne. 

 

Nastaven² zaŚ²zen² pomoc² RS-232 termin§lu 

Pokud nem§te k dispozici Windows nebo nem§te po ruce n§ġ program Hercules, mŢģete cel® 
zaŚ²zen² nastavit z libovoln®ho termin§lu po RS-232. 

¶ Nastavte DIP1 = ON,   DIP2 = OFF. 

¶ PŚipojte kabel na RS-232 (port 1) pomoc² 
dodan®ho LapLink kabelu do PC. 

¶ OtevŚete V§ġ obl²benĨ termin§lovĨ 
program (napŚ. Hypertermin§l), nastavte 
jej na potŚebnĨ s®riovĨ port a zvolte 
parametry 9600 8N1. 

¶ PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zasuŔte 
konektor nap§jec²ho adapt®ru. 

¶ Pokud je nap§jen² v poŚ§dku, mŊla by se 
rozsv²tit zelen§ kontrolka Power. 

¶ Pokud je funkļn² s®riovĨ kabel a 
termin§lovĨ program, vid²te na obrazovce 
vĨpis textov®ho menu pro nastaven² 
konvertoru.  

 
D§le postupujte jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ. 
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NVT ovl§d§n² I/O  

Pouģijte program Hercules: 
 

¶ Nastavte DIP1 = OFF,   DIP2 = OFF, pŚipojte do konektoru testovac² destiļku a zapnŊte 
zaŚ²zen². 

¶ PŚepnŊte se do z§loģky ĂUDP Setupñ, dejte vyhledat zaŚ²zen² a ovŊŚte, zda jsou pro zaŚ²zen² 
zaġkrtnuta pol²ļka ĂEnable TCP setupñ a ĂEnable NVTñ vlevo dole, vedle okna s vĨpisem MAC 
adres.  Pokud nejsou,  obŊ nastaven² povolte a uloģte nastaven² do modulu. 

¶ Dvakr§t kliknŊte na IP adresu v oknŊ ĂUDP Setupñ a pŚepnŊte se do z§loģky ĂTest modeñ. 
D²ky dvojkliku by se v§m mŊla pŚen®st do z§loģky Test pouģit§ IP adresa i port. Pokud se to 
nepovedlo, vyplŔte je ruļnŊ.  

¶ KliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ, ve 
vĨpisu vlevo se objev² n§pis 
Connecting a potom bude 
n§sledovat vĨpis jednoho nebo tŚ² 
NVT pŚ²kazŢ v pŚijatĨch datech. 
Veġker® rozeznan® pŚ²kazy se 
zobrazuj² modrou barvou.  
 

Na obr§zku je vidŊt jejich vĨpis a 
z§roveŔ nastaven² moģnost² 
programu Hercules. Menu vyvol§te, 
pokud kliknete v prostoru 
pŚ²jmov®ho nebo vys²lac²ho okna 
pravĨm tlaļ²tkem myġi. 

¶ Stav vstupŢ (8 sp²naļŢ na testovac² 
destiļce) nyn² pŚeļtete, pokud 
kliknete na tlaļ²tko ĂReadñ vpravo 
dole. Stav vstupu je signalizov§n 
Ăsv²cen²mñ pŚ²sluġn® virtu§ln² 
kontrolky D0 aģ D7. Stavy lze 
invertovat pomoc² volby ĂLED polarityñ.  

¶ Pokud  kliknete na zaġkrt§vac² pol²ļko D0 aģ D8, nastav² se vĨstupy podle hodnoty na 
obrazovce. Prvn² pŚ²kaz nastav² vġechny vĨstupy do definovan®ho stavu a d§le jiģ nastavujete 
po bitech. VĨstupn² stavy lze opŊt invertovat pomoc² volby ĂInversedñ. 
Volba ĂWrite togetherñ neodes²l§ pŚ²kazy jednotlivŊ po vybr§n² jednotlivĨch vĨstupŢ, ale 
nastav² vĨstupy na definovanou hodnotu po kliknut² na tlaļ²tko ĂWriteñ. 

¶ Pokud je povolena funkce ĂShow I/O commandsñ, vġimŊte si, ģe v oknŊ pŚ²choz²ch a 
odchoz²ch zpr§v se V§m objevuj² Ś²d²c² sekvence, kter® ovl§daj² IP Relay. Takto si velmi 
snadno a rychle odzkouġ²te potŚebn® pŚ²kazy.  

¶ Vepiġte si ŚetŊzec ñFF F6ò do spodn²ch Ś§dkŢ oznaļenĨch Send, zaġkrtnŊte volbu HEX a 
odeġlete tento pŚ²kaz pomoc² pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka Send. V pŚij²mac² oknŊ by se mŊlo objevit 

Ă<WEB51 HW 4.7 SW 2.J SN 00A608 #01>ñ nebo nŊco podobn®ho. Pr§vŊ jste odeslali svŢj prvn² 
NVT pŚ²kaz s ģ§dost² o identifikaci ĂAre You Thereñ a IP rel® v§m odpovŊdŊlo verzemi HW a 
SW. Ļ²slo oznaļen® SN jsou posledn² 3 byty MAC adresy.  

¶ Pokud se V§m bŊhem pr§ce zavŚe TCP spojen² (ļerven§ hl§ġka ĂConnection refused by 

remote host ñ), nezoufejte a kliknut²m na tlaļ²tko ĂConnectñ se znovu pŚipojte. Modul 

pouģ²v§ pro ruļn² manipulaci pomŊrnŊ kr§tkĨ timeout 50 sekund.  
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Nastaven² zaŚ²zen² - ļast® dotazy 

¶ PŚestal mi fungovat Ethernet, ale LINK sv²t². 
Nenechali jste zaŚ²zen² v reģimu ĂRS-232 Setupñ, kterĨ se zap²n§ pomoc² DIP1 = ON? Pokud je 
zaŚ²zen² v tomto reģimu, s²Šov§ Ethernet ļ§st vŢbec nereaguje. Nastavte propojku DIP1 = OFF a 
restartujte zaŚ²zen² odpojen²m nap§jen² alespoŔ na 3 sekundy.   

¶ Nefunguje mi komunikace RS-485. 
Zkontrolujte si, zda jste na linku nebo do konektoru osadili terminaļn² odpory (120 ï 470 ohmŢ). 

¶ Pokud pouģ²v§te konverzi na RS485 nastavte konfiguraci na &I1 nebo &I2 a nezapomeŔte 
zapnout HALF DUPLEX pomoc² &H1. 

¶ PotŚebuji nap§jet RS-232 aplikaci. 
Pokud nepotŚebujete Ś²dit tok dat (HW handshake) a z§roveŔ potŚebujete nap§jec² napŊt² pro 
zaŚ²zen² na s®riov®m portu (do 5 ï10 mA), nap§jejte vaġi aplikaci z vĨstupu RTS (pin 7 na RS-232  
konektoru). NapŊt² cca +8 V aģ +12 V na tomto pinu aktivujete volbou &R0 v reģimu nastaven² 
(&R: RS485/RS422 control).  
 

¶ Nejde mi ovl§dat bin§rn² vstupy a vĨstupy, ale data na RS-232 odeslat lze. 
PravdŊpodobnŊ nem§te povolen® ĂNVTñ. Zkontrolujte to pros²m v z§loģce ĂUDP Setupñ v Herculovi 
nebo ve vĨpisu TCP Setupu, pŚ²padnŊ RS-232 Setupu.  

 

¶ Timeout 5 sekund je pro bŊģnou pr§ci straġnŊ kr§tkĨ, ned§ se s t²m nŊco udŊlat? 
Ano, zapnŊte si v Setupu funkci ĂKeep connectionñ. IP Relay pak kaģdĨch cca 6 sekund poġle 

pŚ²kaz, kterĨ se V§m v pŚij²mac²m oknŊ objev² jako ĂNVT: NOPñ, ale spojen² se po 5 sekund§ch 

nerozpadne.  
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HW VSP - virtu§ln² s®riovĨ port 

Ovladaļ Virtual Serial Port (VSP) je softwarovĨ n§stroj, kterĨ do operaļn²ho syst®mu pŚid§ virtu§n² 
s®riovĨ port (napŚ. COM5) a pŚesmŊruje data z tohoto portu pŚes s²Š Ethernet na jin® hardwarov® 
rozhran².  
 

¶ HW VSP Singleport ï virtu§ln² s®riovĨ port (Windows) pro jedno zaŚ²zen² 

¶ HW VSP Multiport ï virtu§ln² s®riovĨ port (Windows) aģ pro 100 vzd§lenĨch s®riovĨch portŢ  

 

¶ Ovladaļ funguje ve Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 
Server, vļetnŊ 64bitovĨch verz². 

¶ Pokud zaŚ²zen² podporuje RFC 2217 (NVT), lze nastavit parametry vzd§len®ho s®riov®ho 
portu (rychlost, paritu, stop bity).  

¶ Komunikaci lze zaznamen§vat do protokolu k usnadnŊn² ladŊn².  

 

Zaļ²n§me 

¶ Pomoc² utility ĂUDP setupñ nebo ĂHerculesñ nastavte IP adresu vzd§len®ho s®riov®ho portu. 

¶ Nainstalujte software HW VSP (z DVD nebo naġeho webu) a spusŠte jej. 

 
  

1 2 

3 
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Podrobnosti o nastaven² VSP 

¶ Log enabled 
Ovladaļ VSP zaznamen§v§ aktivitu na virtu§ln²m portu do souboru ĂC:\serialport.logñ. 

¶ Create port on start VSP 
Automaticky vytvoŚ² virtu§ln² porty pŚi spuġtŊn² ovladaļe. Chcete-li vytvoŚit virtu§ln² porty pŚi 
startu Windows, zaġkrtnŊte tak® pol²ļko ĂStart VSP on bootñ. 

¶ TCP Server Mode 
Aktivuje VSP jako TCP/IP server. Ovladaļ se pak chov§ jako TCP klient/server ï prvn² strana, 
kter§ pŚijme nŊjak§ data, se pŚepne do klientsk®ho reģimu a nav§ģe spojen². 
 

Port TCP serveru pro pŚ²choz² spojen² se konfiguruje na hlavn² z§loģce ĂVirtual SPñ. 
Doporuļujeme pouģ²vat ļ²sla portŢ vyġġ² neģ 1025. 
 

¶ Hide on startup 
Schov§ VSP na syst®movou liġtu. Ikona VSP je pŚ²stupn§ pobl²ģ hodin. 

¶ Don't create port if ping fail 
PŚed vytvoŚen²m virtu§ln²ho s®riov®ho portu zkontroluje, zda reaguje IP adresa zaŚ²zen².  

¶ Connect to Device even if VirtualCOM is closed 
Pokud virtu§ln² s®riovĨ port nepouģ²v§ ģ§dn§ aplikace a toto pol²ļko je zaġkrtnuto, mŢģe doj²t 
ke ztr§tŊ nŊkterĨch dat pŚijatĨch ze vzd§len®ho zaŚ²zen². 

¶ Strict Baudrate Emulation  
Omezuje pŚenosovou rychlost mezi aplikac² a VSP a mezi VSP a TCP podle rychlosti 
otevŚen®ho s®riov®ho portu. 

1 

2 
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Nastaven² IP Relay ï popis pŚ²kazŢ 
Popis nastaven² kombinuje popis nastavovac²ch moģnost² pŚes WWW str§nky i pŚes  
TCP/Serial setup. NŊkter® funkce jsou dostupn® pouze v Serial/TCP setupu (nastaven² zabezpeļen² 
TEA, QUIT m·d)  
 

Status  

PŚehled z§kladn²ch parametrŢ zaŚ²zen² 
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S²Šov® parametry zaŚ²zeni 

  


